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RReeiinniiggeerr  
Für die schnelle und einfache Reinigung 
 

 
 

 
 
 
Produktinformation 
 

Anwendungsbereich Correx Reiniger eignet sich zum schnellen und sicheren Reinigen der 
Lackiergeräte. Löst und verdünnt alle Nitro-, Kombi-, und Kunstharz-
lacke. 

Eigenschaften  Lösemittelhaltig, aromatenfrei 
 Gebrauchsfertig 

Anmerkung Correx Reiniger ist ein mineralölhaltiges Erzeugnis, steuerbegünstigt, 
darf nicht als Treib- oder Schmierstoff oder zur Herstellung solcher 
Stoffe verwendet werden. 

Farbton Farblos 

Dichte Ca. 0,8 g/cm³ 

Flammpunkt Unter 21°C, leicht entzündlich 

Produkt-Code M-VM04 

Gebindegrößen 250ml 

 
 
 
 
Verarbeitung 
 

Verarbeitung 

 

Pinsel nach dem Auftrag ausstreichen. Danach Pinsel in Correx Rei-
niger durchwalken und anschließend kräftig ausschlagen bzw. aus-
quirlen. Vorgang eventuell wiederholen.  
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Hinweise 
 

Sicherheitsratschläge Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Be-
arbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den 
Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in 
die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.  
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. 

Lagerung Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern. 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Farb-Reiniger-
Gemisch und Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Sonder-
müll abgeben. Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften 
einer Sonderbehandlung zugeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. 
Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung 
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweili-
gen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht 
abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Information K Stand 06/2009 

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 ⋅ 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de 

 


