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Isoliersalz 
Fluatfreies Isolier- und Grundiermittel für innen  
 

 
 
 
 
 
 

 Werkstoff 
 

Anwendung Pronova Isoliersalz eignet sich zum Neutralisieren von frischem 
Zement- und Kalkputz, um eine Verfärbung nachfolgend aufgetrage-
ner bunter Dispersionsfarbenanstriche und eine Zerstörung nicht 
verseifungsbeständiger Materialien zu vermeiden. 
 
Zur Sanierung gegen Wasser-, Nikotin- und Rußflecken. 
Gut isolierte Flächen haben einen geringeren Farbbedarf. 
 

Eigenschaften  Fluatfreies Spezialgrundiermittel für Innenputze. Feuchtigkeitshem-
mend, isolierend gegen Wasser- und Putzausblühungen, Nikotin und 
Ruß. Imprägniert, grundiert, neutralisiert und saniert. 

Pronova Isoliersalz schafft gleichmäßig saugende Untergründe, 
vorbeugend gegen Putzausblühungen.  
 

Farbton Farblos in Lösung 
 

Dichte Ca. 1,3 g/cm³ 
 

Inhaltsstoffe Aluminiumsulfat 
 

Produkt-Code Nicht vergeben 
 

Lagerung Kühl und trocken, aber frostfrei lagern. Die Lagerstabilität im gut ver-
schlossenen Originalgebinde beträgt ca. 12 Monate. 
 

Verpackungsgrößen 500 g 
 

 

  Verarbeitung 
 

Untergrund Gründliche Reinigung der Fläche, losen Putz entfernen, vorhandene 
Flecken austrocknen lassen. Evtl. Reinigung und Entfernen von 
Schimmel mit geeignetem Schimmelentferner.  
Vor Neuanstrich müssen die Flecken absolut trocken sein.  
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Verarbeitung Zum Ansetzen keine Metallgefäße verwenden. 

Pronova Isoliersalz im Verhältnis 1:4 auflösen, d.h. 500g Pronova 

Isoliersalz zu 2L Wasser. 
Die Lösung mit Pinsel oder Bürste auf die zu behandelnden Flächen 
auftragen.  
Nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit die behandelten Flächen unbedingt 
mit klarem Wasser nachwaschen, um nicht umgesetzte Salze zu 
entfernen. 
Nach vollständiger Durchtrocknung können Nachfolgearbeiten 
durchgeführt werden. 
 

Verbrauch Ca. 100ml/ m² (Lösung). 
 

Verdünnung Mit Wasser 
 

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser evtl. unter Zusatz von Wasch- 
oder Spülmittel. 
 

Trockenzeit ca. 12 Std. 
 

Verarbeitungstemperatur Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung 
und Trocknung. 
 

 

Hinweise 

 

Sicherheitsratschläge Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Bear-
beitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Au-
gen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die 
Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasser-
verdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit 
Wasser und Seife reinigen.  
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. 
 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste kön-
nen nach AVV Abfallschlüssel Nr. 060303 (Feste Salze, die Sulfate 
oder Sulfide enthalten) entsorgt werden. 
 

 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den 
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben 
nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
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