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LLeeiinnööllffiirrnniiss  
Imprägniermittel für innen und außen 

 
 
                                                                                                                         
 
 
Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik 
erstellt. Hinsichtlich Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwort-
lich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst 
nach Rücksprache ausgeführt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten 
können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Techni-
schen Merkblätter ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Niederlande). 

 

Produktinformation 
 

Anwendung Imprägnierung und Oberflächenschutz für alle Hölzer im Innen- und 
Außenbereich, wie z. B. Möbel, Tische, Arbeitsplatten, Wandverklei-
dungen, Balken etc. Auch zur Imprägnierung von Naturstein geeignet. 
Im Außenbereich nicht als alleinigen Anstrich einsetzen. 

Eigenschaften 

 

SuperNova Leinölfirnis ist diffusionsoffen, offenporig und feuchte-
regulierend, hat ein hervorragendes Eindringvermögen, betont die 
natürliche Holzmaserung, verleiht hellen Hölzern eine warme Ho-
nigtönung, reißt nicht, ist sehr ergiebig, für den biologischen Innen- 
und Außenanstrich geeignet.  
 

SuperNova Leinölfirnis ist ein doppelt gekochtes und nach RAL 848 
B und DIN 55923 harzfreies Pflanzenöl mit guten Trocknungseigen-
schaften. 

Dichte Ca. 0,9 g/cm³  

Inhaltsstoffe Leinöl, Trockenstoffe 

Produkt-Code M-LL05 

Lagerung Trocken. Anbruchgebinde gut verschlossen halten. 

Verpackungsgrößen 750 ml 
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Verarbeitung 
 

Untergrund Untergründe müssen saugfähig, trocken, sauber, tragfähig und frei 
von trennend wirkenden Substanzen (Fette, Öle, Altanstriche, etc.) 
sein. Holzvergrauungen, Pilze, Moose, Algen und Altanstriche restlos 
entfernen. Holzoberflächen in Faserrichtung fein schleifen (180 er 
Körnung). Die Restfeuchtigkeit darf bei begrenzt bzw. nicht maßhalti-
gen Holzbauteilen 18%, bei maßhaltigen Holzbauteilen 15% nicht 
übersteigen. 

Verarbeitungshinweise Die Verarbeitung kann durch Streichen erfolgen. Wir empfehlen, auf 
dem zu streichenden Material einen Probeanstrich vorzunehmen. 
Nicht zu dick auftragen, da sonst ein klebriger Film entstehen kann. 

Überschüssiges SuperNova Leinölfirnis nach ca. 30 Minuten mit 
einem fusselfreien Tuch aufnehmen bis die Oberfläche ein gleichmä-
ßiges seidenmattes Erscheinungsbild bietet. 

Zur Herstellung eines Halböls zur Grundierung SuperNova Leinöl-

firnis 1:1 mit SuperNova Terpentinersatz mischen. 

Gefahrenhinweis Durch den Leinölgehalt besteht Selbstentzündungsgefahr der Putz-
lappen.  
Getränkte Auftragstücher und Putzlappen sind daher ausgebreitet auf 
einer feuerfesten Unterlage im Freien zu trocknen oder in einem ge-
schlossenen, feuersicheren Behälter (Glas oder Blechdose) aufzube-
wahren. Beim Verstreichen ist darauf zu achten, dass kein Leinölfirnis 
mit porösen bzw. saugfähigem Dämmmaterial in Berührung kommt 
(z.B. Blähton, Cellulosedämmstoffe). Auch hier besteht Selbstentzün-
dungsgefahr. 

Reinigung der Werkzeuge Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit SuperNova Universal-

Verdünner, SuperNova Pinselreiniger oder SuperNova Terpenti-

nersatz reinigen. 

Verbrauch Je nach Saugfähigkeit und Anwendung. 

Verarbeitungstemperatur Mindestens + 10°C während der Verarbeitung und Trocknung 

Trocknung Überarbeitbar nach ca. 24 Std. bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte. 
Hohe Luftfeuchtigkeit, niedrigere Temperaturen, gerbstoffhaltige 
Untergründe (Eiche, etc.) und zu hohe Auftragsmengen können die 
Trockenzeit wesentlich verlängern.  
Endhärte wird nach ca. 4 Wochen erreicht. Während dieser Zeit 
schonend behandeln und vor Feuchtigkeit schützen. 

Weitere Hinweise Leinölfirnis trocknet durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft. 
Es ist daher notwendig währen der Verarbeitung und Trocknung für 
eine ausreichende Belüftung zu sorgen.  
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Hinweise 
 

VOC-Sicherheitshinweis EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/f): 700 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 5 g/l VOC. Mit Terpentinersatz verdünntes 
Leinölfirnis: max. 699 g/l VOC 

Sicherheitsratschläge Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht 
einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche 
Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verar-
beitung vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut so-
fort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewäs-
ser oder in das Erdreich gelangen lassen. 
Evtl. Kennzeichnung aus dem EG-Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialentsorgung 
nach Abfallschlüssel 080 112. 
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e-mail: anwendungstechnik@meffert.com 

www.meffert.com 

 

mailto:anwendungstechnik@meffert.com
http://www.meffert.com/

