Meffert AG

Farbwerke

LEISTUNGSERKLARUNG
13-04-009

Eindeutiger Kenncode des Produkityps:
Gips-Flachenspachtel EN 13279-1 C7/20/2

Identifikation
Tex-Color Tex-MUR TC4711
Chargennummer siehe Etikett/Gebindekennzeichnung

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:
Fill- und Flachenspachtel

Eingetragener Handelsname und Name des Herstellers:
Meffert AG Farbwerke, Werk Erfurt, Heckerstieg 4, D- 99085 Erfurt

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des
Bauproduktes gemiR Anhang 5:
System 3 fUr die Brandschutzprifung und System 4 flir die Gbrigen Prifungen

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird:

Gesellschaft fir Materialforschung und Prifanstalt fir Baustoffe, Bauprodukte und
Bausysteme. MFPA Leipzig GmbH, 04319 Leipzig, NB 0800, hat die Brandschutzpriifung
vorgenommen und hat folgendes festgestellt: Brandverhalten: A1

Prifbericht Nr.: PB 3.1/13-040-1
Prifbericht Nr.: PB 3.1/13-040-2
Klassifizierungsbericht: PB 3.1/13-040-3

Erklédrte Leistung
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation
Brandverhalten A1 EN 13501-1
Wéaremedurchlasswiderstand NPD EN 13279-2
Verarbeitungszeit > 20 Minuten EN 13279-2
Druckfestigkeit > 2 N/mm?* EN 13279-2

Die Leistung des Produktes, fur das diese Leistungserklarung ausgestellt wurde, entspricht
der erklarten Leistung. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein
der in dieser Leistungserklarung genannte Hersteller.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Technik

(Name und Funktion)

Bad Kreuznach, 05.07.2013 /é / (/
ﬂ/f ,«/“
(Ort und Datum der Ausstellung)

/(Un@s}hrﬁt)




Meffert AG

Farbwerke

LEISTUNGSERKLARUNG
13-04-010

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 13963-4B
Fugenspachtel fir Fugenverspachtelung
ohne Fugendeckstreifen

Identifikation
Tex-Color Tex-MUR TC4711
Chargennummer siehe Etikett/Gebindekennzeichnung

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:
Fill- und Feinspachtel

Eingetragener Handelshame und Name des Herstellers:
Meffert AG Farbwerke, Werk Erfurt, Heckerstieg 4, D- 99085 Erfurt

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des
Bauproduktes gemaR Anhang 5:
System 3 fUr die Brandschutzpriifung und System 4 fir die Gbrigen Prifungen

im Falle der Leistungserklidrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird:

Gesellschaft fur Materialforschung und Prifanstalt fur Baustoffe, Bauprodukte und
Bausysteme. MFPA Leipzig GmbH, 04319 Leipzig, NB 0800, hat die Brandschutzprifung
vorgenommen und hat folgendes festgestellt: Brandverhalten: A1
Profbericht Nr.: PB 3.1/13-040-1
Prafbericht Nr.: PB 3.1/13-040-2
Klassifizierungsbericht: PB 3.1/13-040-3

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation
Brandverhalten Al EN 13501-1
Biegezugfestigkeit NPD EN 13963-4B

Die Leistung des Produktes, fur das diese Leistungserklarung ausgestellt wurde, entspricht
der erklarten Leistung. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein
der in dieser Leistungserklarung genannte Hersteller.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Technik

(Name und Funktion)

Bad Kreuznach, 05.07.2013 / M
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(Ort und Datum der Ausstellung) 1f yﬁterséhn(ff}/




