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TC890 Reiniger PU-Schaum-EX 
 
 

 Technische Daten 

Lagerfähigkeit 18 Monate bei +10 und +20°C Lagertemperatur. Die Dosen sind 
stehend zu lagern und vor Frost und Hitzeeinwirkung zu schüt-
zen. Angebrochene Dosen innerhalb von 4 Wochen verbrauchen. 
Auf einer nicht entleerten Dose die Schaumpistole bis zur nächs-
ten Anwendung angekoppelt lassen! 
 

Farbtöne farblos 
 

Gebindegröße 500 ml 
 

 

  Verarbeitungshinweise 

Eigenschaften Acetonhaltiger Spezial-Reiniger zur Säuberung und Pflege von PU-
Schaum-Dosierpistolen mit Direktanschluss sowie zur schnellen und 
gründlichen Entfernung von frischen Schaumresten und Verunreini-
gungen mit Sprühkopf. Sparsam in der Anwendung. 
 

Anwendungsgebiete 

 

Der Reiniger ist zum Entfernen von frischem, noch nicht ausgehärte-
tem PU-Schaum geeignet. Er ist speziell auf die Reinigung von gän-
gigen Dosierpistolen abgestimmt worden. Der rote Sprühkopf erlaubt 
auch einen universellen Einsatz des Reinigers. 
 

Entfernen von PUR-

Schaum Allgemein 

Frische Schaumflecken lassen sich einfach durch Tränken eines 
sauberen Lappens und Abwischen entfernen. Größere Schaumfle-
cken werden direkt besprüht und mit einem sauberen Lappen abge-
wischt. Bei empfindlichen Stellen sollte zunächst vorsichtig an ver-
deckter Stelle probiert werden, welche Auswirkungen auf die Unter-
gründe auftreten.  
 

Reinigung der Dosier-

pistole 

Vor Beginn der Reinigungsarbeiten einen geeigneten Abfallbehälter 
(z.B. Karton) und einen Lappen bereitstellen, um Schaumreste und 
Reinigerflüssigkeit aufzufangen. Nach dem Aufschrauben einer ent-
leerten PUR-Schaumdose zuerst den Gewindeanschlusskorb der 
Dosierpistole besprühen. Dazu wird der rote Sprühkopf aufgesetzt. 
Alle anderen frischen PUR-Schaumreste an der Dosierpistole können  
durch besprühen der verschmutzten Stellen aufgelöst und beseitigt 
werden. Zur Reinigung des Pistoleninnern den schwarzen Gewin-
deadapter der Dose in den Gewindekorb der Dosierpistole einschrau-
ben. Dosierhebel mehrmals betätigen, bis nur noch klare Flüssigkeit 
austritt – die Pistole hierbei in ein geeignetes Auffanggefäß richten. 
Den Reiniger für ca. 2 Minuten im Pistoleninneren einwirken lassen. 
 

Transport 

 

 

Dose keinesfalls im KFZ-Innenraum aufbewahren, nur im Kofferraum 
gesichert und stehend transportieren. 
 

Dose niemals über +50°C erhitzen, da sonst Berstgefahr besteht. 

Zu heiße Dosen, z.B. aus dem Fahrzeug im Sommer, entspre-

chend im kühlen Wasserbad kühlen, aber nicht schütteln! 
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Hinweise 

Wichtige Hinweise Der Reiniger enthält Aceton und kann Kunststoffe, Lacke, Beschich-
tungen, Farben, Beschriftungen und Textilien etc. anlösen oder auf-
weichen. 
 
Nur frischer, noch nicht ausgehärteter Schaum lässt sich entfernen. 
Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden. 
 
Vorsicht bei der Reinigung der Dosierpistole, da durch Abschaben mit 
scharfen Gegenständen (z.B. Messer) die Schutzbeschichtung abge-
löst werden kann. 
 

Sicherheitsratschläge Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbei-
tung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken 
und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung 
mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. 
Nicht für Lebensmittel- oder Trinkwasserbereiche geeignet. 
 

Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfra-

ge erhältlich. 
 

Entsorgung Restentleerte Dosen können als Hausmüll entsorgt werden. 
Dosen über das PDR-Recycling-System oder die örtlichen Problem 
müll-Entsorgungsstellen entsorgen. 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den 
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben 
nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande). 
 

 
 

 
 
 
 
 
Technische Information  Stand 09/2016 

Meffert AG Farbwerke 

Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 
Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397 

Anwendungstechnik 00 800/ 63333782 
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com  

www.tex-color.de 

  

http://www.tex-color.de/

