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Anlauger 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Werkstoff 
 

Anwendungsbereich Entfernt starke und fetthaltige Verschmutzungen von allen Lackflä-
chen, die für einen neuen Anstrich vorbereitet werden sollen. 
Macht alle Untergründe für Neuanstriche mit durchdringender Reini-
gungskraft gründlich sauber, griffig und haftfähig. 
 

Eigenschaften  düfa Anlauger, auf Basis von Tensiden und anorganischen Salzen, 
hat ausgezeichnete Löse-Eigenschaften und ist leicht zu verarbeiten.  
 

Farbton Grün 
 

Dichte Ca. 1,06 g/cm³ 
 

Inhaltsstoffe 15-30 % nichtionische Tenside, 5 %Phosphate, Duft- und Farbstoffe. 
 

Produkt-Code GG 10 
 

 

 

  Verarbeitung 
 

Untergrund Untergrund auf Eignung für einen neuen Anstrich prüfen. Wo nötig, 
alte Lackflächen leicht anschleifen, z.B. bei stark glänzenden Flä-
chen oder zur Beseitigung alter Anstrichunebenheiten. 
 

Anstrichaufbau/ 

Verarbeitung 

Anmischen:  

düfa Anlauger mit 3-5 Liter Wasser vermischen, kurz umrühren und 
mit Schwamm, Pinsel oder Bürste auftragen, gut einreiben und ver-
teilen. Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem Wasser gut nachwaschen 
(nicht eintrocknen lassen). Nach völliger Durchtrocknung der Fläche 
kann der neue Anstrich aufgetragen werden. Glasflächen mit Folie 
abdecken. Spritzer auf Glas sofort mit reichlich Wasser abwaschen. 
 

Verbrauch Je nach Verschmutzungsgrad reicht 1 l gebrauchsfertige Lösung für 
ca. 10 m². 
 

Verdünnung Mit Wasser 
 

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser. 
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Verarbeitungstemperatur Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung 
und Trocknung. 
 

Verpackungsgrößen 250 ml 
 

Lagerung Kühl, trocken, frostfrei. 
 

 

 

Hinweise 

 

Sicherheitsratschläge Gefahrenhinweis: Gefahr ernster Augenschäden. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den 
Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit 
Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut 
sofort viel Wasser abwaschen. Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. 
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
Etikett vorzeigen. Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemab-
fallentsorgung zuführen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspü-
len (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). 
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. 
 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste kön-
nen nach AVV-Abfallschlüssel 0706 01 entsorgt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den 
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben 
nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782. 
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