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Dekorkleber, D20 
für innen, lösemittelfrei 
 

 
 
 

                                                                                                                                         

 
 

Anwendungsbereich Universeller Dispersionsklebstoff zum Kleben von Holz, Holzfaserplat-
ten, Dekorplatten, Rosetten, Zierleisten aus PVC/PVC-Schaum oder 
Styroporleisten auf Putz, Beton, Holz, Kunststoff und sonstigen trag-
fähigen Untergründen im Innenbereich. Auch geeignet für kleinere 
Spachtelarbeiten. 
 

Eigenschaften  düfa Dekorkleber D20 ist gebrauchsfertig, schnelltrocknend, ge-
ruchsarm, lösemittelfrei, vielfältig verwendbar, hat eine hohe An-
fangsklebekraft, ein gutes Füllvermögen und zeichnet sich nach der 
Trocknung durch eine gute Schleifbarkeit aus . 
 

Farbton Weiß 
 

Glanzgrad Matt 
 

Dichte Ca. 1,4 g/cm³ 
 

Bindemittelart Kunststoff-Dispersion 
 

Inhaltsstoffe Styrolacrylat, Füllstoffe, Extender, Wasser, Konservierungsstoffe. 
Calciumkarbonat, Silikate. 
 

Produkt-Code Nicht vergeben. 
 

 

 

  Verarbeitung 
 

Untergrund Untergründe müssen trocken, sauber, fest, tragfähig und fettfrei sein. 
Stark saugende oder poröse Untergründe sollten vor der Anwendung 

von düfa Dekorkleber, D20 mit Tiefgrund LF vorbehandelt werden. 
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Anstrichaufbau/ 

Verarbeitung 

Klebstoff mit Kartuschen-Pistole wellenförmig oder punktförmig auf 
den Untergrund auftragen. Kontaktflächen sofort zusammenfügen 
und anpressen. Positionskorrekturen sind kurzfristig möglich. Das 
Abbindeverhalten ist abhängig von der Umgebungstemperatur, Luft-
feuchte und der Saugfähigkeit des Untergrundes; niedrige Tempera-
turen verlängern, höhere Temperaturen beschleunigen den Abbinde-
prozeß. 
 

Verbrauch Je nach Anwendung. 
 

Reinigung der Werkzeuge Nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
 

Trockenzeit Hautbildungszeit ca. 3 Minuten, Durchhärtung ca. 1 mm/Tag.  
Bei ca. + 20° C und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. 
 

Verarbeitungstemperatur Mindestens + 5°C bis + 40° C für Untergrund und Luft, bei der Verar-
beitung und während der Trocknung. 
 

Verpackungsgrößen 310 ml Kartusche 
 

Lagerung Kühl, trocken, frostfrei. 
Haltbarkeit 12 Monate nach Herstelldatum (Chargenaufdruck). 
 

 

 

Hinweise 

 

Sicherheitsratschläge Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. 
Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. 
Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Was-
ser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich ge-
langen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge 
sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.  
Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 00800 63333782. 
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. 
 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Kleinere Mengen 
können mit dem Hausmüll entsorgt werden, AVV-Abfallschlüssel 
080410. Ungereinigte Verpackungen sind gemäß örtlicher Vorschrif-
ten zu entsorgen, AVV-Abfallschlüssel Nr. 150102. 
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Anhang 
 

Allgemeine Untergrunderfordernisse bei der Neubeschichtung von mineralischen und organischen 

Untergründen im Innenbereich: 

 
Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Schimmelpilzen, Algen bzw. Moosen, 
kreidenden Bestandteilen und sonstige haftungsbeeinträchtigende Stoffe, z. B. Mehlkornschichten, Sinter-
schichten, Harze, Wachse, Öle, Trennmittel etc. durch geeignete Maßnahmen. 
 
 
 
 
 
Glänzende Altanstriche müssen vorher angeraut werden. Leimfarbenanstriche und lose Anstriche sind kom-
plett bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen. Der zu beschichtende Untergrund bzw. tragfähige Alt-
beschichtungen sind auf Verträglichkeit mit dem neuen Werkstoff vorher auf Eignung zu prüfen. 
Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18 363, Absatz 3, Maler und Lackiererarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den 
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben 
nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782. 
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