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Feinmakulatur 
Spezieller Tapetenuntergrund 

 
 

 
 
 
 
 Werkstoff 
 

Anwendungsbereich Streichfähiger, verfilzender und elastischer Untergrund, besonders 
für neuzeitliche, hochwertige Wandbeläge. Als Flächenspachtel zum 
Ausgleichen und Glätten bei Unebenheiten von Decken und Wän-
den. 
 

Eigenschaften  düfa Feinmakulatur ist ein großvolumiger, mit Wasser anzusetzen-
der Tapetenuntergrund mit vorzüglichen Verarbeitungseigenschaften 
und guter Haftung auf allen sauberen Untergründen. Der trockene 
Film (dickschichtig) isoliert nikotinhaltige, verräucherte Untergründe 
und trockene Wasserflecken, reguliert Spannungen und Feuchtigkeit 
des Untergrundes. 
 

Farbton Braun 
 

Glanzgrad Stumpfmatt 
 

Dichte 1,1g/cm² 
 

Bindemittelart Cellulose-Bindemitteln 
 

Inhaltsstoffe Pulverförmige Spezial-Füllstoffe, Cellulosefasern, Cellulose-
Bindemitteln. 
 

Produkt-Code M-GP 01 
 

 
 
  Verarbeitung 
 

Untergrund Allgemeine Untergrunderfordernisse bei der Neubeschichtung von 
mineralischen und organischen Untergründen im Innenbereich: 
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. 
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 Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, 
Schimmelpilzen, kreidenden Bestandteilen und sonstigen haftungs-
beeinträchtigende Stoffe, z.B. Mehlkornschichten, Sinterschichten, 
Harze, Wachse, Öle, Trennmittel etc. durch geeignete Maßnahmen. 
Glänzende Altanstriche müssen vorher angeraut werden. Leimfar-
benanstriche und lose Anstriche sind komplett bis auf den tragfähi-
gen Untergrund zu entfernen. Der zu beschichtende Untergrund 
bzw. tragfähige Altbeschichtungen sind auf Verträglichkeit mit dem 
neuen Werkstoff vorher auf Eignung zu prüfen. 
Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18 363, Absatz 3, Maler und Lackie-
rerarbeiten. 
 

Anstrichaufbau/ 
Verarbeitung 

Ansatz: Als streichfähiger Tapetenuntergrund 1 : 6   
(1 Teil Makulatur - 6 Teile Wasser). 
Als spachtelfähiger Tapetenuntergrund 1 : 3   
(1 Teil Makulatur - 3 Teile Wasser). 
düfa Feinmakulatur in ein Gefäß entleeren und die erforderliche 
Wassermenge zugeben. Gleichmäßig unterrühren und nach dem 
Aufquellen nochmals durchrühren. Danach wird der angesetzte Ta-
petenuntergrund mit einer kurzen Deckenbürste gleichmäßig auf den 
trockenen und sauberen Untergrund aufgetragen.  
Auf den durchgetrockneten Film kann sofort tapeziert werden. 
Zur Flächenspachtelung wird der spachtelfähige Tapetenuntergrund 
gleichmäßig mit einem Glättspachtel aufgezogen. Die erzielte Fläche 
ist nach dem Durchtrocknen gut schleifbar. 
 
Anmerkung: Löslichkeit nach ca. 20 Minuten, Verarbeitungsbeginn 
nach ca. 30 Minuten. 
 

Verbrauch Ca. 40-60 g/m², je nach Ansatz und Untergrund. 
 

Verdünnung Mit Wasser  
 

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser evtl. unter Zusatz von Wasch- 
oder Spülmittel. 
 

Trockenzeit Ca. 24 Std. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann sich die 
Trocknungszeit verlängern. 
 

Verarbeitungstemperatur Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und 
während der Trocknung. 
 

Verpackungsgrößen 1 kg und 5 kg. 
 

Lagerung düfa Feinmakulatur trocken lagern. 
 

 
 
Hinweise 
 

Sicherheitsratschläge Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. 
Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. 
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 Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Was-
ser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich ge-
langen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge 
sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.  
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. 
 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste kön-
nen nach AVV-Abfallschlüssel 080112 entsorgt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. 
Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung 
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweili-
gen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht 
abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782. 
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