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Füllstoff außen 
Zementspachtelmasse 
 

 
 
 

 

    
 
 

 Werkstoff 
 

Anwendungsbereich Risse, Löcher und Unebenheiten an Fassaden und Außenmauer-
werk, usw. lassen sich schnell und leicht ausbessern. Lose Firstzie-
gel, lose Gartenplatten und Abdeckplatten usw. rasch befestigen.  
Gut geeignet als Kleber für Fliesen, Kacheln, Klinker, Porenbeton und 
Hartschaumplatten. 
 

Eigenschaften  Hydraulisch, abbindende Zementspachtelmasse. Wasserfester 
Werkstoff auf Zementbasis. 
 

Farbton Grau 
 

Dichte Ca. 1,65 g/cm³ 
 

Inhaltsstoffe Zement, Füllstoffe. 
 

Produkt-Code ZP1 
 

 

 

  Verarbeitung 
 

Untergrund Staub und lose Teile des Untergrundes gründlich entfernen. Stark 
saugende Untergründe ggf. mit Wasser etwas vornässen. Feine 
Risse sind vor dem Zuspachteln aufzuweiten, damit genügend Mate-
rial hineinkommt.  
Nachdem das Material angezogen hat, nachspachteln - falls erfor-
derlich. 
 

Verarbeitung Mischungsverhältnis: In einem sauberen Gefäß werden in 1 Teil 

Wasser ca. 2 - 2,5 Teile düfa Füllstoff außen eingestreut und 
gründlich angeteigt. 
Ausbesserungen tiefer Risse und Löcher möglichst nicht bei direkter 
starker Sonneneinstrahlung durchführen. 
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düfa Füllstoff außen gleich in gewünschter Stärke mit einer Traufel 
oder Glättkelle auftragen. Nach Abbindung und Trocknung als An-
strichträger gut geeignet. 
 
Kleben: Baustoffplatten aller Art wie Gartenplatten, Abdeckplatten 

usw. lassen sich mit düfa Füllstoff außen auf jeden festen Unter-
grund (außer Glas, Kunststoff und Metall) verlegen. 

Untergrund oder Platten ganzflächig mit düfa Füllstoff außen ver-
sehen und fest anpressen. 
 

Soll düfa Füllstoff außen mit einem Anstrich versehen werden, ist 

die Abbindezeit von 28 Tagen vollständig abzuwarten. Da düfa Füll-

stoff außen Zement enthält, vor Anstrichbeginn fachgerecht fluatie-
ren und nachwaschen, da sonst eine Fleckenbildung im Anstrich 
nicht auszuschließen ist. 

düfa Füllstoff außen bleibt mindestens 4-5 Std. verarbeitungsfähig. 
Unsaubere Arbeitsgefäße und Werkzeuge sowie unsauberes Was-
ser verkürzen die Verarbeitungszeit. 
 

Verbrauch Variiert stark, abhängig von der Art des Auftrages und der Auftrags-
stärke. 
 

Beschichtung Frühestens nach 4 Wochen, oder fachgerecht fluatieren. 
 

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser. 
 

Trockenzeit Ca. 4 – 5 Stunden, völlige Durchtrocknung erst nach einigen Tagen. 
 

Verarbeitungstemperatur Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung 
und Trocknung. 
 

Verpackungsgrößen 1 kg und 5 kg 
 

Lagerung Trocken, möglichst auf einem Lattenrost lagern. 
Die Lagerstabilität beträgt ca. 6 Monate ab Werk. 
 

 

 

Hinweise 

 

Sicherheitsratschläge Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen 
und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Ka-
nalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserver-
dünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit 
Wasser und Seife reinigen.  
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. 
 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste kön-
nen nach AVV-Abfallschlüssel 170901 entsorgt werden. 
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Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den 
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben 
nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Technische Information  Stand 10/2014 

Meffert AG Farbwerke 

Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 
Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397 

Anwendungstechnik 00800/ 63333782 
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com 

www.duefa.de  

 

 

mailto:anwendungstechnik@meffert.com

