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Nitro-Universal-Verdünner 
Hochwertiges Verdünnungsmittel, 
Lösemittelgemisch 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Werkstoff 
 

Anwendungsbereich Zum Verdünnen von Nitro-, Nitro-Kombi- und Kunstharzlacken, Auto-
lacken luft- und ofen-trocknen Zaponlacken, Chlorkautschuk, 2 Kom-
ponenten- und DD-Lacken sowie insbesondere dort, wo eine rasche 
Trocknung erforderlich ist. 
 

Die Anwendung geschieht in bekannter Weise von Lackverdünnun-
gen. Beim Spritzen sind die betrieblichen Gegebenheiten, wie Spritz-
druck und Düsenweite, sowie die Vorschriften des Lacklieferanten zu 
beachten, aber auch die gesundheitspolizeilichen Vorschriften über 
Entlüftung und dergleichen. 
 

Eigenschaften  Die Verdünnung ist mittelflüchtig, verdunstet rückstandslos, gleich-
mäßig und ist anlaufbeständig. Sie reinigt Lackier- und Streichgeräte, 
entfernt Farb- und Fettflecke (Vorsicht bei Kunstfasern), löst Alleskle-
ber und deren Rückstände und klebt Polystyrol und Acrylglas. 
 

Anmerkung Zolltechnisch ist düfa Nitro-Universal-Verdünner ein mineralölhalti-
ges Erzeugnis, steuerbegünstigt. Darf nicht als Treib- oder Schmier-
stoff, oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden. 
 

Verdunstungszeit Ca. 5,3 (Aether =1) 
 

Geruch Leicht aromatisch 
 

Flammpunkt Unter 21°C, leicht entzündlich. 
 

Farbton Farblos 
 

Dichte Ca. 0,85 g/cm³ 
 

Inhaltsstoffe Toluol, Methylacetat, Aceton, KW-Gemisch. 
 

Produkt-Code MV-M03 
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  Verarbeitung 
 

Verpackungsgrößen 1 l, 3 l und 6 l 
 

Lagerung Kühl, trocken, frostfrei. 
 

 

 

Hinweise 

 

Sicherheitsratschläge 

 

 

Dose immer dicht geschlossen halten und unter Verschluss an einem 
kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten. 
Bei der Arbeit nicht essen oder rauchen. Darf nicht in Eß- und Trink- 
oder sonstige für Lebensmittel vorgesehene Behältnisse abgefüllt 
werden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhal-
ten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Berüh-
rung mit der Kleidung vermeiden. Beschmutzte Kleider sofort auszie-
hen. Bei Unwohlsein Arzt aufsuchen und ihm diesen Warnhinweis 
zeigen. 
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. 
Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. 
Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Was-
ser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich ge-
langen lassen.  
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. 
 

Entsorgung düfa Nitro-Universal-Verdünner darf nicht zusammen mit Hausmüll 
entsorgt werden (Sondermüll). Materialreste können nach Abfall-
schlüssel Nr.140603 entsorgt werden. Ungereinigte Verpackungen 
gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den 
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben 
nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782. 
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