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Raufaser Tapetenablöser
Zum Entfernen von schwer ablösbaren Tapeten 
 

 
 

 
 

 
 
Werkstoff 
 

Anwendungsbereich Zum Entfernen von (auch mehrfach gestrichener) Raufasertapeten 
und aller schwer entfernbaren Tapeten. 
 

Eigenschaften  düfa Raufaser Tapetenablöser ist neutral. Fußbodenbeläge werden 
nicht angegriffen. Trocknet fleckenlos und rückstandsfrei auf. 
 

Farbton Transparent 
 

Dichte Ca. 1,0 g/cm³ 
 

Inhaltsstoffe Nichtionische Tenside, Lösungsvermittler, quaternäres Ammonium-
salz. 
 

Produkt-Code GE 0 
 

 
 
Verarbeitung 
 

Verarbeitung Anmischen: 250 ml (Gebindeinhalt) mit 10 l Wasser mischen zum 
Ablösen von normalen Tapeten. Zum Ablösen von schweren Tape-
ten und Raufaser mit 5-6 l Wasser mischen. 
Verarbeiten: Mit Deckenbürste, Schwamm, Garten- oder Handsprit-
ze satt in Laufrichtung der Tapete auftragen.  
Ca. 15 Min. einweichen lassen. Anschließend Tapeten bahnenweise 
abziehen. 
 

Verbrauch 250 ml-Gebinde ausreichend für ca. 50 - 100 m², je nach Unter-
grund. 
 

Verdünnung Mit Wasser 
 

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser. 
 

Verarbeitungstemperatur Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung 
und Trocknung. 
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Verpackungsgrößen 250 ml und 1 l 
 

Lagerung Kühl und trocken, aber frostfrei lagern. Die Lagerstabilität im gut 
verschlossenen Originalgebinde beträgt ca. 12 Monate 
 

 
 
Hinweise 
 

Sicherheitsratschläge Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. 
Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. 
Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Was-
ser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich ge-
langen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge 
sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.  
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. 
 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste kön-
nen nach AVV-Abfallschlüssel 070601 entsorgt werden. 
 

 
 
 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. 
Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung 
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweili-
gen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht 
abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 6333378. 
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