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Spezial-Kleister 
Kleister für schwere Tapeten und Raufaser 
 

 
 
 

 
 
 

 Werkstoff 
 

Anwendungsbereich Pulverförmiges Produkt zum Verkleben von schweren Tapeten, wie 
Raufaser und Struktur-Tapeten. 
 

Eigenschaften  Kunstharzverstärkt, hervorragende Klebekraft bei guter Korrektur-
möglichkeit, sehr ergiebig, kalk- und zementbeständig. Trocknet fle-
ckenfrei auf. Nicht toxisch, jedoch nicht in Kontakt bringen mit Nah-
rungsmitteln. Leicht biologisch abbaubar. 
 

Farbton Milchig transparent 
 

Dichte Ca. 1,0 g/cm³ 
 

Bindemittelart Kunstharzverstärkte Zellulose. 
 

Inhaltsstoffe Zellulose-Mischether und Additive. 
 

Produkt-Code Nicht vergeben 
 

 

 

  Verarbeitung 
 

Untergrund Untergrund sorgfältig säubern. Alte Tapeten mit düfa Tapetenlöser 

entfernen. Risse und Löcher mit düfa Füllstoff zuspachteln. Stark 

saugende Untergründe mit düfa Tiefgrund LF, D 314 grundieren oder 

mit düfa Tapeten-Wechselgrund vorbehandeln. 
 

Anstrichaufbau/ 

Verarbeitung 

Den Inhalt des Päckchens in die erforderliche Wassermenge einrüh-
ren.  
Ansatz 1: 25 (200g Päckchen in 5l Wasser).  

Nach 5 Min. nochmals kräftig durchrühren, dann ist der düfa Spezial-

Kleister gebrauchsfertig.  
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Mischungsverhältnis 
 

Verwendungszweck Ansatz Packungsinhalt in 
Liter Wasser 

Packungsinhalt 
ausreichend für ca. 

Vorkleistern 1:40 8 Ca. 60-80 m² 
 

Schwere Tapeten, 
Raufaser 

1:25 5 Ca. 26-30 m² 
(5-6 Rollen) 

Spezialklebungen, 
unbedruckte Präge-
tapeten,  
Vinyl-Textiltapeten 

1:20 4 Ca. 22-26 m² 
(4-5 Rollen) 

Tapeziergeräte 1:30 6 Ca. 26-30 m² 
(5-6 Rollen) 

 

Verbrauch 200g düfa Spezial-Kleister ausreichend für ca. 20 - 26 m². 
 

Reinigung der Werkzeuge Mit Wasser 
 

Trockenzeit Trocknungszeit mindestens 24 Stunden. 
 

Verarbeitungstemperatur Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und 
Trocknung. 
 

Verpackungsgrößen 200 g  
 

Lagerung Verschlossen und trocken lagern. 
 

 

Hinweise 

 

Sicherheitsratschläge Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen 
und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Ka-
nalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.  
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. 
 

Entsorgung Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften auf 
geeigneter Deponie abgelagert werden. Flüssige Materialreste kön-
nen wie haushalts-ähnliches Schmutzwasser entsorgt werden. 
 

 
 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den 
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben 
nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00 800 63333782. 
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