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Vlies-Kleister 
für Vlies-, Struktur- und Vinyltapeten 
 

 
 
 

 
 

Anwendungsbereich Fleckenfrei auftrocknender Rollkleister für die Wandverklebung von 
Vliestapeten mit glattem Rücken. Bei geprägtem Rücken ca. 750 g 
düfa Textil- und Wandbelagskleber zufügen. 
 

Eigenschaften  Kunstharzverstärkt, rollbar, trocknet fleckenfrei, gebrauchsfähig in  
10 Minuten. Hochwertige Zellulose-mischether- Methyzellulose und 
Dispersionspulver, PH-neutral. 
 

Farbton Milchig transparent 
 

Bindemittelart Kunststoffverstärkte Methylzellulose 
 

Inhaltsstoffe Zellulose-mischether, Methylzellulose und Dispersionspulver. 
 

Produkt-Code Nicht vergeben 
 

 
 
  Verarbeitung 
 

Untergrund Der Untergrund muss trocken und sauber sein. 
Alte Tapeten mit düfa Tapetenlöser entfernen. Risse und Löcher 
mit düfa Füllstoff zuspachteln. Stark saugende Untergründe lt. Ta-
belle vorkleistern oder mit düfa Tapeten-Wechselgrund vorbehan-
deln. 
 

Anstrichaufbau/ 
Verarbeitung 

Den Inhalt des Päckchens in die erforderliche Wassermenge (siehe 
Tabelle) einrühren. Nach 30 Min. nochmals kräftig durchrühren. Der 
Kleber ist jetzt gebrauchsfertig.  
Beim Tapezieren von Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie bei 
schwach saugenden Untergründen mit einer 750 g-Dose düfa Tex-
til- und Wandbelagskleber D 19a anmischen. 
Tapezieren: düfa Vlieskleister satt und gleichmäßig mit einer Rolle 
auf die Wand auftragen. Danach die Tapete ohne Weichzeit auf 
Stoß kleben und mit einer Tapezierwalze andrücken. Die Klebeanlei-
tung des Tapetenherstellers beachten. Klebeflecken auf der Tape-
tenvorderseite sofort mit einem angefeuchteten Schwamm vorsichtig 
abtupfen.  
 

Verbrauch 200 g düfa Vlies-Kleister ist ausreichend für ca. 15 m2. 
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Verdünnung Sauberes Wasser 
 

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser. 
 

Trockenzeit Je nach Umgebungstemperatur und Wandbelag ca. 12 - 24Std. 
 

Verarbeitungstemperatur Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung 
und Trocknung. 
 

Verpackungsgröße 200 g 
 

Kleisteransatz  
Verwendungs-
zweck 

An-
satz 

Packungsinhalt 
in Liter Wasser 

Packungsinhalt 
ausreichend für 

 
Vorkleistern 
 

 
1:40 

 
8 

 
Ca. 50 m² 

 
Klebeauftrag auf Un-
tergrund (Vliestapete)
 

1:20 4 Ca. 17-20 m² 
 

 
Lagerung Trocken lagern.  

 

 
 
Hinweise 
 

Sicherheitsratschläge Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Bear-
beitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Au-
gen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die 
Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasser-
verdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit 
Wasser und Seife reinigen.  
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. 
 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Material-
reste können wie haushalts-ähnliches Schmutzwasser entsorgt wer-
den. 
 

 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. 
Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung 
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweili-
gen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht 
abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782. 
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