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EFFEKT-DESIGN 

Perlmutt Finish 
Wässrige, pigmentierte Wandlasur für innen, 
scheuerbeständig 

 

 
 

 
 
 

 Werkstoff 
 

Anwendung Für kreative Wand- und Deckengestaltung. Transparente Dispersi-
onsfarbe mit Glimmereffekt. Geeignet für Raufaser, Vliestapeten, 
Glasgewebe und Innenputz. 
 

Eigenschaften  Ergiebige, geruchsarme, scheuerbeständige, leicht zu verarbeitende 
Dispersionslasur mit Glimmer-Effektpigmenten für innen. Wasserver-
dünnbar und umweltfreundlich.  
 

Farbtöne Transparent mit Glimmer, fein oder grob 
 

Glanzgrad Seidenglänzend 
 

Bindemittelart Acrylatdispersion. 
 

Dichte Ca. 1,1 g/cm
3
 je Farbton 

 

Inhaltsstoffe Acrylatdispersion ,Pigmente, Wasser, Additive, Methyl- und Benzyl-
Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informatio-
nen für Allergiker unter Tel. 00800 63333782. 
 

Produkt-Code MF – DF 01 
 

Lagerung Kühl und trocken, aber frostfrei lagern. 
 

Verpackungsgrößen 1 l  
 

 

Verarbeitung 
 

Untergrund Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfähig sein. Effekt 
Design Perlmutt Finish gleichmäßig mit Rolle, Pinsel oder Bürste 
auftragen und verteilen. 
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Anstrichaufbau/ 

Verarbeitung 

Nach fachgerechter Untergrundvorbehandlung werden die Wand- 

und Deckenflächen mit EFFEKT-DESIGN Wischstrukturputz be-
schichtet. Nach vollständiger Trocknung des Strukturputzes wird 

EFFEKT-DESIGN Perlmutt Finish mit der Bürste im gewünschten 

Farbton lasiert. EFFEKT-DESIGN Perlmutt Finish kann in Wisch-, 
Stupf- oder Wickeltechnik, bis max. 10% wasserverdünnt, verarbeitet 
werden. 
 

Reinigung der Werkzeuge Nach Gebrauch mit Wasser evtl. unter Zunahme von Spülmittel. 
 

Verbrauch Ca. 100 ml/m², je nach Effekt-Technik. Für die exakte Kalkulation 
bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr. 
 

Verdünnung  Gebrauchsfertig eingestellt. Unverdünnt auftragen. 
 

Trockenzeit Bei +20°C und 65 % relativer Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden tro-
cken. Bei kühlen Temperaturen entsprechend längere Durchtrock-
nungszeiten einhalten. 
 

Verarbeitungstemperatur Mindestens +5°C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und 
während der Trocknung. 
 

 

Hinweise 

 

VOC-Sicherheitshinweis EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/a): 
30g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC. 
 

Sicherheitsratschläge Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. 
Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. 
Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Was-
ser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich ge-
langen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge 
sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.  
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. 
 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete  
Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit  
flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben.  
AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112. 
 

 
 
 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den 
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben 
nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782. 
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