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EFFEKT-DESIGN 
Relief-Wandspachtel 
Wandspachtel für innen 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 Werkstoff 

 

Anwendungsbereich Gebrauchsfertiger Dispersions-Strukturputz für mediterrane Wandge-
staltung. 
 

Eigenschaften  Spannungsarmer, diffusionsfähiger, geruchsarmer und leicht zu ver-
arbeitender Dispersionsputz. Gebrauchsfertiger, weißer Wandspach-
tel für die typische Putzstruktur der Provence. 
 

Pigmentbasis Titandioxid 
 

Farbton Weiß 
 

Glanzgrad Matt 
 

Dichte Ca. 1,9 g/cm³. 
 

Bindemittelart Acrylatdispersion. 
 

Inhaltsstoffe Acrylharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Filmbildehilfs-
mittel, Additive, Methyl- und Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen.  
Informationen für Allergiker unter Tel. 00800/ 63333782. 
 
 

Produkt-Code M-DF 02 
 

 

 

Verarbeitung 
 

Untergrund Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfähig sein. Lose 
Teile sind zu entfernen, die Flächen gründlich zu reinigen. Stark sau-

gende Untergründe mit düfa Tiefgrund LF, D 314 zu grundieren. 
Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, Teil C, DIN 18 363. 
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Anstrichaufbau/ 

Verarbeitung 

EFFEKT-DESIGN Relief-Wandspachtel wird mit einer Edelstahl-
Glättkelle aufgezogen und ganz individuell grober oder feiner (bis ca. 
3mm) strukturiert. Zusammenhängende Wandflächen sollten ohne 
Arbeitsunterbrechung fertig gestellt werden. 
 

Verbrauch Ca. 1,6 kg/m² je nach gewünschter Struktur.  
 

Reinigung der Werkzeuge Nach Gebrauch mit Wasser 
 

Trockenzeit Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte überstreichbar nach 12 - 24 
Stunden (je nach Schichtdicke). Bei niedrigen Temperaturen und 
höherer Luftfeuchte verzögern sich diese Werte. 
 

Verarbeitungstemperatur Mindestens +5°C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und 
während der Trocknung. 
 

Verpackungsgrößen 8 kg 
 

Lagerung Kühl und trocken, aber frostfrei lagern. 
 

 

 

Hinweise 

 

Sicherheitsratschläge Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Bear-
beitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Au-
gen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die 
Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasser-
verdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit 
Wasser und Seife reinigen.  
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. 
 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete  
Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.  
AVV-Abfallschlüssel Nr. 170904. 
 

 
 
 
 
 
 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den 
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben 
nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782. 
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Meffert AG Farbwerke 

Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 
Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397 

Anwendungstechnik 00800/ 63333782 
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com 

www.duefa.de  
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