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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

ALBRECHT 2K DD Elastic-Siegel Komp. B- Harter

UFI:

V5H2-MNCR-0YK6-Y2M5

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Harter; zu verwenden nur in Abmischung mit Stammkomponente A

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine, Verwendung gemaf Bestimmung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:
Stralle:
Ort:
Telefon:
E-Mail:
Ansprechpartner:
E-Mail:
Internet:

1.4. Notrufnummer:

Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Industriestralle 24-26

D-55120 Mainz

+49 6131 6209-0
SDB@)lack-albrecht.de

Abteilung Regulatory Affairs
SDB@lack-albrecht.de
www.lack-albrecht.de

+49 6131 19240

Telefax: +49 6131 6209-40

Telefon: +49 6131 6209-0

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226
Acute Tox. 4; H332
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
STOT SE 3; H336

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Hexamethylendiisocyanat-Oligomere

n-Butylacetat

Hexamethylen-1,6-diisocyanat

Signalwort:

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H226
H317
H332
H335
H336

Achtung

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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Sicherheitshinweise
P210

P280

P370+P378
P403+P233
P403+P235

Von Hitze, heilken Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Bei Brand: Trockenloschpulver oder Sand zum Léschen verwenden.

An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUHO66
EUH204

2.3. Sonstige Gefahren

Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine

angemessene Schulung erfolgen.

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemaf

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemaR

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-N. [Index-Nr. REACH-NT.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

28182-81-2 Hexamethylendiisocyanat-Oligomere 55 -<60 %
Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H332 H317 H335

123-86-4 n-Butylacetat 20-<25%
204-658-1 | [01-2119485493-29
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 10-<15%
203-603-9 [607-195-00-7 [01-2119475791-29
Flam. Lig. 3; H226

1330-20-7 Xylol-lsomerengemisch 5-<10%
215-535-7 |601 -022-00-9 |O1 -2119488216-32
Flam. Liqg. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp.
Tox. 1; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304

822-06-0 Hexamethylen-1,6-diisocyanat <1%
212-485-8 01-2116457571-37
Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3;
H330 H302 H315 H319 H334 H317 H335

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname

Anteil

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

28182-81-2 | Hexamethylendiisocyanat-Oligomere

55 - <60 %

inhalativ: LC50 = 390 mg/I (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Staube oder Nebel); dermal:
LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >2000 mg/kg

123-86-4 204-658-1  |n-Butylacetat

20-<25 %,

inhalativ: LC50 = 23,4 mg/l (Dampfe); dermal: LD50 = >14000 mg/kg; oral: LD50 =>10000
mg/kg

108-65-6 203-603-9 |2-Methoxy-1 -methylethylacetat

10-<15%

dermal: LD50 = 7500 mg/kg; oral: LD50 = 8532 mg/kg

1330-20-7 215-535-7 |Xy|o|-|somerengemisch

5-<10%

inhalativ: LC50 = 6350 mg/lI (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Staube oder Nebel); dermal:
LD50 = 12126 mg/kg; oral: LD50 = 3523 mg/kg

822-06-0 212-485-8 | Hexamethylen-1,6-diisocyanat

<1%

inhalativ: LC50 = >124 mg/I (Dampfe); inhalativ: ATE = 0,05 mg/I (Staube oder Nebel); dermal:
LD50 = >7000 mg/kg; oral: LD50 = >746 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 0,5- 100 Skin Sens. 1;
H317: >=0,5-100

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Niemals einer
bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas tber den Mund verabreichen.

Nach Einatmen
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Sofort
abwaschen mit: Wasser und Seife Nicht abwaschen mit: Losemittel/Verdlinnungen

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort
Augenarzt konsultieren. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen herbeiflihren. Sofort Arzt hinzuziehen. Sofort Mund ausspuilen und reichlich Wasser
nachtrinken. Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. In allen Zweifelsfallen oder
wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid, Léschpulver, Wassernebel, alkoholbestéandiger Schaum.
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kdnnen entstehen: dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte
kann ernste Gesundheitsschaden verursachen.
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5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Atemschutzgerat bereit halten.

Zusatzliche Hinweise
Geschlossene Behalter in der Nahe des Brandherdes mit Wasser kihlen. Kontaminiertes Loéschwasser
getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fir ausreichende Liiftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.Alle Ziindquellen entfernen.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder

Abwasserleitungen entsprechend den 6értlichen Gesetzen die jeweils zustdndigen Behdrden in Kenntnis setzen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln. Mechanisch aufnehmen und in geeigneten
Behaltern zur Entsorgung bringen.
Fir Riickhaltung: Sand Sagemehl Universalbinder

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13 Das aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen. Bei unzureichender Bellftung und/oder durch Gebrauch Bildung
explosionsfahiger/leichtentziindlicher Gemische mdéglich. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen
offenes Licht, Feuer und andere Ziindquellen ferngehalten werden. Nur antistatisch ausgeristetes
(funkenfreies) Werkzeug verwenden. Behalter nicht mit Druck entleeren.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Die Dampfe des Produktes sind schwerer als Luft und kénnen sich am Boden, in Gruben, Kanalen und Kellern
in hoherer Konzentration sammeln.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen
und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen,
trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten
Personen zuganglich ist. Fur ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten
sorgen. Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschliefsen. Béden miissen den "Richtlinien fiir die
Vermeidung von Ziindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen (TRGS 727)" entsprechen.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Saure, Lauge,Oxidationsmittel
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Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Nur im Originalbehéalter aufbewahren/lagern. Vor Hitze und Frost schiitzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung

schiitzen.
Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entzundbare Flissigkeiten)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Harter; zu verwenden nur in Abmischung mit Stammkomponente A
Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten.

GISCODE/Produkt-Code: -

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbe- Art
grenzungsfaktor
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 50 270 1(1) TRGS 900
822-06-0 Hexamethylen-1,6-diisocyanat 0,005 0,035 1;=2=(1) TRGS 900
123-86-4 n-Butylacetat 62 300 2(1) TRGS 900
1330-20-7 Xylol (alle Isomere) 50 220 2(1 TRGS 900
Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Untersuchungs- Probennahme-
material zeitpunkt

1330-20-7 Xylol Methylhippur- 2000 mg/Iju b

(Tolur-)saure (alle

Isomere)
822-06-0 Hexamethylendiisocyanat Hexamethylendiamin 15 pg/g|U b

(nach Hydrolyse) (in

Kreatinin)
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DNEL-/DMEL-Werte

| Bezeichnung

CAS-Nr.

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
28182-81-2 |Hexamethylendiisocyanat-OIigomere

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,5 mg/m?®
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 1000 mg/m?
123-86-4 | n-Butylacetat

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 960 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 480 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 859,7 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 102,34 mg/m?
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 153,5
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 275
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 54,8
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 33
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 1,67
822-06-0 Hexamethylen-1,6-diisocyanat

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,035 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 0,070 mg/m?
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PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
28182-81-2 |Hexamethylendiisocyanat-OIigomere

Silwasser 0,127 mg/l
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 1,27 mg/l
Meerwasser 0,0127 mg/I
SltRwassersediment 266701 mg/kg
Meeressediment 26670 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 88 mg/l
Boden 53183 mg/kg
123-86-4 n-Butylacetat

SiuRwasser 0,18 mgl/l
Meerwasser 0,018 mg/l
SlRwassersediment 0,981 mg/kg
Meeressediment 0,0981 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 35,6 mg/l
Boden 0,0903 mg/kg
Luft 0,36 mg/l
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

SiuRwasser 0,635 mg/l
Meerwasser 0,0635 mg/l
SlRwassersediment 3,29 mg/kg
Meeressediment 0,329 mg/kg
Sekundarvergiftung 6,35 mg/l
Mikroorganismen in Klaranlagen 100 mg/l
Boden 0,29 mg/kg
1330-20-7 | Xylol-Isomerengemisch

SiuRwasser 0,327 mg/l
SuRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,327 mg/l
SlRwassersediment 12,46 mg/kg
Meeressediment 12,46 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 6,58 mg/kg
822-06-0 Hexamethylen-1,6-diisocyanat

SuRwasser 0,046 mg/l
Meerwasser 0,0049 mg/I
SlRwassersediment 0,647 mg/kg
Meeressediment 0,0674 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 8,42 mg/kg
Boden 0,523 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
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nicht einatmen. Nicht erforderlich.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Korbbrille. Bei Spritzverfahren Korbbrille tragen.

Handschutz
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Bei Abnutzung ersetzen!
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Hinweise des Herstellers beachten.

Geeignetes Material:NBR (Nitrilkautschuk). Mdglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen.
Durchbruchszeit:: >480 min. Dicke des Handschuhmaterials : >0,4mm
Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.

Korperschutz
Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.
Atemschutz
Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen. Nicht erforderlich, jedoch Einatmen von Spritznebel
vermeiden. Atemschutz bei Spritzverarbeitung. BG-Regel 190 "Benutzung von Atemschutzgeraten" beachten.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Siehe Abschnitt 7. Es sind keine daruber
hinausgehenden MafRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig
Farbe: siehe Farbton auf dem Gebindeetikett
Geruch: charakteristisch
Prifnorm

Siedepunkt oder Siedebeginn und 127 °C
Siedebereich:
Entziindbarkeit

Feststoff/Flissigkeit: nicht anwendbar

nicht anwendbar

Untere Explosionsgrenze: 1,88 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 10,8 Vol.-%
Flammpunkt: 24 °C
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
pH-Wert: nicht anwendbar
Wasserldslichkeit: unldslich
Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln

nicht bestimmt
Lésungsgeschwindigkeit: nicht anwendbar
Verteilungskoeffizient unléslich
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck: 13 hPa

(bei 20 °C)

Dichte (bei 20 °C): 1,03 g/cm?®
Relative Dampfdichte: nicht bestimmt
Partikeleigenschaften: flissig- nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
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Explosionsgefahren
Das Produkt ist nicht: Explosionsgefahrlich.
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff: nicht anwendbar
Gas: nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften
Nicht brandférdernd.
Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt
Lésemitteltrennpriifung: nicht anwendbar
Lésemittelgehalt: 40,00 %
Festkorpergehalt: 60 %
Auslaufzeit: 56 s 4 DIN EN ISO 2431
(bei 20 °C)
Weitere Angaben

Wasser - 0%

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Oxidationsmittel, Starke Saure, Starke Lauge

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze und Frost schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Bei hohen Temperaturen kdnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid,
Rauch, Stickoxide, entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

ATEmix berechnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) 13,29 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) 1,667 mg/I
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode

28182-81-2 Hexamethylendiisocyanat-Oligomere

oral LD50 >2000 Ratte OECD 423
mg/kg
dermal LD50 >2000 Ratte OECD 402
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 390 mg/l |Ratte
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l
123-86-4 n-Butylacetat
oral LD50 >10000 Ratte OECD 423
mg/kg
dermal LD50 >14000 Kaninchen OECD 402
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 23,4 mg/l [Ratte OECD 403
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat
oral LD50 8532 Ratte
mg/kg
dermal LD50 7500 Kaninchen
mg/kg
1330-20-7 Xylol-lsomerengemisch
oral LD50 3523 Ratte
mg/kg
dermal LD50 12126 Ratte
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 6350 mg/l |Ratte
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l
822-06-0 Hexamethylen-1,6-diisocyanat
oral LD50 >746 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >7000 Ratte OECD 402
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 >124 Ratte
mg/I
inhalativ Staub/Nebel ATE 0,05 mg/l

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

Sensibilisierende Wirkungen
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Hexamethylendiisocyanat-Oligomere;
Hexamethylen-1,6-diisocyanat)
Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen. (Hexamethylendiisocyanat-Oligomere)
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (n-Butylacetat)
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Das Gemisch ist als geféahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Erfahrungen aus der Praxis
Gesundheitsschéadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei Iangerer Exposition durch Einatmen,
Berlihrung mit der Haut und durch Verschlucken. Beeinflussung des Zentralnervensystems, Leber- und
Nierenschaden. Bei langerem Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kénnen Kopfschmerzen,
Schwindelgefiihl, Ubelkeit etc. auftreten. Langerer oder wiederholter Kontakt mit Haut- oder Schleimhaut fiihrt
zu Reizsymptomen wie Rétung, Blasenbildung, Hautentziindung etc.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfillt.

Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h] ] [d] |Spezies |Que|le Methode
28182-81-2 Hexamethylendiisocyanat-Oligomere
Akute Fischtoxizitat LC50 >100 96 h|Danio rerio
mg/I (Zebrabarbling)
Akute Algentoxizitat ErC50 1000 72 h|Desmodesmus
mg/I subspicatus
Akute EC50 127 mg/| 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat (GrolRer Wasserfloh)
Akute Bakterientoxizitat |EC50 >10000 3 h|nicht bestimmt
mg/l ()
123-86-4 n-Butylacetat
Akute Fischtoxizitat LC50 18 mg/l 96 h|Pimephales promelas OECD 203
(Dickkopfelritze)
Akute Algentoxizitat ErC50 675 mg/l 72 h|Scenedesmus
subspicatus
Akute EC50 44 mgl/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat (GrolRer Wasserfloh)
Crustaceatoxizitat NOEC 230 mg/I 21 d|Daphnia magna OECD 211
(GroRer Wasserfloh)
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat
Akute Fischtoxizitat LC50 161 mg/l 96 h|Pimephales promelas
(Dickkopfelritze)
Akute Algentoxizitat ErC50 >1000 72 h|Pseudokirchneriella OECD 201
mg/l subcapitata
Akute EC50 408 mgl/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)
Fischtoxizitat NOEC 475 mg/l 14 d|Oryzias latipes
(Reiskarpfling)
Crustaceatoxizitat NOEC >100 21 d|Daphnia magna OECD 211
mg/l (GroRRer Wasserfloh)
Akute Bakterientoxizitat |EC50 >1000 0,5 h|Belebtschlamm OECD 209
mg/l ()
1330-20-7 Xylol-Isomerengemisch
Akute Fischtoxizitat LC50 2,6 mgl/l 96 h|Oncorhynchus mykiss
(Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 2,2 mg/l 72 hlAlgen
Akute EC50 1 mg/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)
Fischtoxizitat NOEC 1,3 mgl/l 56 d|Fisch
Akute Bakterientoxizitat |EC50 16 mg/l ( Belebtschlamm
)
822-06-0 Hexamethylen-1,6-diisocyanat
Akute Fischtoxizitat LC50 >=82,8 96 h|Danio rerio
mg/I (Zebrabarbling)
Akute Algentoxizitat ErC50 >77,4 72 h|Desmodesmus
mg/l subspicatus
Akute EC50 >=89,1 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/| (GroRer Wasserfloh)
Akute Bakterientoxizitat |EC50 842 mg/l 3 hfnicht bestimmt
0

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
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Das Produkt wurde nicht geprdft.

CAS-Nr. Bezeichnung
Methode [wert [ d [auele
Bewertung

123-86-4 n-Butylacetat

OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E [83% [ 28 |

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D [>90% [ s |

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprtift.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
28182-81-2 Hexamethylendiisocyanat-Oligomere 9,8
123-86-4 n-Butylacetat 2,3
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 0,43
822-06-0 Hexamethylen-1,6-diisocyanat 3,2
BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
28182-81-2 Hexamethylendiisocyanat-Oligomere 141

12.4. Mobilitat im Boden

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.

12.7. Andere schédliche Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung gemaf Richtlinie 2008/98/EG Uber Abfalle und gefahrliche Abfalle.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
080111 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfélle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und
Lackabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150104 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Metall
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Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu
entleeren. Sie kdnnen dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugefihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1866
14.2. OrdnungsgemiRe HARZLOSUNG
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 640E
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1
Beférderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 30
Tunnelbeschrankungscode: D/E
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1866
14.2. OrdnungsgemaRe Harzlésung
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1866

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

RESIN SOLUTION

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsqruppe: 1
Gefahrzettel: 3
Sondervorschriften: 223, 955
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1

EmS: F-E, S-E

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1866

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

RESIN SOLUTION

14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsqgruppe: 1
Gefahrzettel: 3
Sondervorschriften: A3
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 0L
Passenger LQ: Y344
Freigestellte Menge: E1
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IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 355
IATA-Maximale Menge - Passenger: 60 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 366
IATA-Maximale Menge - Cargo: 220 L
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Achtung: Brennbare Flussigkeit. Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren
Behaltern.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Verwendungsbeschréankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 74, Eintrag 75

Richtlinie 2010/75/EU Uber 40,45 % (416,635 g/l)
Industrieemissionen:

Richtlinie 2004/42/EG lber VOC aus 40 % (412 gll)

Farben und Lacken:

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende
Miutter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).

Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >=
0,50 kg/h: Konz. 50 mg/m?

Anteil:
Technische Anleitung Luft II: 5.2.5.11: Organische Stoffe bei m >= 0,5 kg/h: Konz. 0,10 g/m?
Anteil:
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen geman Anlage 1, Nr. 5 AwSV
Hautresorption/Sensibilisierung: Lost Uberempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2.

Abkiirzungen und Akronyme
EWG - Europaische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europaische Gemeinschaft; CLP- Regulation on
Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln fiir
Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very
bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC -
Flichtige organische Verbindung WGK - Wassergefahrdungsklasse
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
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CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways

(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation

intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Abkiirzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu
Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

http://www.gisbau.de http://www.baua.de

https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Flam. Liq. 3; H226 Auf Basis von Prifdaten
Acute Tox. 4; H332 Berechnungsverfahren
Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren
STOT SE 3; H335 Berechnungsverfahren
STOT SE 3; H336 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H226 Fliussigkeit und Dampf entziindbar.
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
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H335
H336
H373
EUHO066
EUH204

Weitere Angaben

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und

Identifizierte Verwendungen

Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. keine

verursachen.
Kann die Atemwege reizen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Nr.

Kurztitel

LCS

SuU

PC

PROC

ERC

AC

TF

Spezifikation

1

Beschichtungen und
Farben, Verdlinner,
Farbentferner

PW, C

19

9a

10, 11

10a, 11a

Spriih/Rol/St

LCS: Lebenszyklusstadien
PC: Produktkategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien

TF: Technische Funktionen

SU: Verwendungssektoren
PROC: Prozesskategorien

AC: Erzeugniskategorien

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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             336
             Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
          
           
             210
             Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
          
           
             280
             Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
          
           
             370
             378
             Bei Brand: Trockenlöschpulver oder Sand zum Löschen verwenden.
          
           
             403
             233
             An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
          
           
             403
             235
             An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
          
           
             066
             Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
          
           
             204
             Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
          
           
             
          
           
             Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.
          
           
             Hexamethylendiisocyanat-Oligomere
          
           
             
          
           
             n-Butylacetat
          
           
             
          
           
             Hexamethylen-1,6-diisocyanat
          
        
         
           
        
      
       
         
           Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
        
         
           
        
         
           
        
         
           Toxikologische Angaben:
        
         
           Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
 delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
        
         
           
        
         
           
        
         
           Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
        
      
    
     
       Mixture
       
         
           
             Hexamethylendiisocyanat-Oligomere
          
           28182-81-2
           
           (C8H12N2O2)n
           organic
        
         
           
             Acute Tox. 4
             
               332
               Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
            
          
           
             Skin Sens. 1
             
               317
               Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Kann die Atemwege reizen.
            
          
        
         
           lt
           60
           55
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Eintrag 74
            
          
        
         
           
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 0.5
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (local)
               
                 1000
                 mg/m³
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.127
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 1.27
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.0127
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 266701
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 26670
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 88
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 53183
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 lt
                 0.001
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   1.169
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 
                   9.8
                
                 
                   20°c
                
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 OECD 423
              
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 OECD 402
              
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 390
                 mg/l
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Danio rerio (Zebrabärbling)
                
              
               
                 
                   127
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
              
               
                 
                   1000
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Desmodesmus subspicatus
                
              
               
                 
                   gt
                   10000
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   3
                   h
                
                 
                   nicht bestimmt
                
              
            
          
           
             
               Keine Daten verfügbar
            
          
           
             
               
                 141
              
            
          
        
      
       
         
           
             n-Butylacetat
          
           123-86-4
           
           204-658-1
           
             01-2119485493-29
          
           C6H12O2
           organic
           
             116.16
             g/mol
          
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               336
               Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
            
          
        
         
           lt
           25
           20
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   62
                   ml/m³
                
                 
                   300
                   mg/m³
                
                 
                   Y, AGS, EU
                
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (systemic)
               
                 960
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 480
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (systemic)
               
                 859.7
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 102.34
                 mg/m³
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.18
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.018
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 0.981
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 0.0981
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 35.6
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 0.0903
                 mg/kg
              
            
             
               Air
               
                 0.36
                 mg/l
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   127
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   1.2
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   8.5
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 10.7
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 58.3
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.88
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 
                   2.3
                
              
            
          
           
             
               
                 116.16
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 OECD 423
              
               
                 gt
                 10000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 OECD 402
              
               
                 gt
                 14000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Kaninchen
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 OECD 403
              
               
                 4
                 h
              
               
                 23.4
                 mg/l
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   18
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Pimephales promelas (Dickkopfelritze)
                
                 
                   OECD 203
                
              
               
                 
                   44
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
              
               
                 
                   230
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   21
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
                 
                   OECD 211
                
              
               
                 
                   675
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Scenedesmus subspicatus
                
              
            
          
           
             
               
                 Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
              
               
                 
                   83
                   %
                
                 
                   OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E
                
              
               
                 28
                 d
              
            
          
        
      
       
         
           
             2-Methoxy-1-methylethylacetat
          
           108-65-6
           607-195-00-7
           
           203-603-9
           
             01-2119475791-29
          
           C6H12O3
           organic
           
             132.18
             g/mol
          
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
            
          
        
         
           lt
           15
           10
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Eintrag 3
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   50
                   ml/m³
                
                 
                   270
                   mg/m³
                
                 
                   DFG, EU, Y
                
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 153.5
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 275
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 54.8
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 33
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 1.67
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.635
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.0635
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 3.29
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 0.329
                 mg/kg
              
            
             
               Secondary poisoning
               
                 6.35
                 mg/l
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 100
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 0.29
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   4
                
              
            
             
               
                 
                   150
                   148
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   1.2
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   10.6
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 5
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 21
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.97
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   0.43
                
                 
                   20°C
                
              
            
          
           
             
               
                 132.18
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 8532
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 7500
                 mg/kg
              
               
                 
                   Kaninchen
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   161
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Pimephales promelas (Dickkopfelritze)
                
              
               
                 
                   475
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   14
                   h
                
                 
                   Oryzias latipes (Reiskärpfling)
                
              
               
                 
                   408
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   21
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
                 
                   OECD 211
                
              
               
                 
                   gt
                   1000
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Pseudokirchneriella subcapitata
                
                 
                   OECD 201
                
              
               
                 
                   gt
                   1000
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   0.5
                   h
                
                 
                   Belebtschlamm
                
                 
                   OECD 209
                
              
            
          
           
             
               
                 Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
              
               
                 
                   gt
                   90
                   %
                
                 
                   OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D
                
              
               
                 8
                 d
              
            
          
        
         
           true
           true
           true
        
      
       
         
           
             Xylol-Isomerengemisch
          
           1330-20-7
           601-022-00-9
           
           215-535-7
           
             01-2119488216-32
          
           organic
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               332
               Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               312
               Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Verursacht Hautreizungen.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Verursacht schwere Augenreizung.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Kann die Atemwege reizen.
            
          
           
             STOT RE 2
             
               373
               Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
            
          
        
         
           lt
           10
           5
           %
        
         
           true
           true
           true
           true
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   50
                   ml/m³
                
                 
                   220
                   mg/m³
                
                 
                   DFG, H, EU
                
              
            
             
               
                 
                   Methylhippur-(Tolur-)säure (alle Isomere)
                
                 
                   2000
                   mg/l
                
                 
                   U
                
                 2013-09-19
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.327
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 0.327
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 12.46
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 12.46
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 6.58
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   139.6
                   °C
                
              
            
             
               
                 8.2
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   lt
                   0.9
                   mm²/s
                
                 
                   40
                   °C
                
              
               Kinematic
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 3523
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 12126
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 6350
                 mg/l
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   2.6
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
                
              
               
                 
                   1.3
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   56
                   h
                
                 
                   Fisch
                
              
               
                 
                   1
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
              
               
                 
                   2.2
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Algen
                
              
               
                 
                   16
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   Belebtschlamm
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Hexamethylen-1,6-diisocyanat
          
           822-06-0
           
           212-485-8
           
             01-2116457571-37-0001
          
           C8H12N2O2
           organic
           
             168.2
             g/mol
          
        
         
           
             Acute Tox. 2
             
               330
               Lebensgefahr bei Einatmen.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               302
               Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Verursacht Hautreizungen.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Verursacht schwere Augenreizung.
            
          
           
             Resp. Sens. 1
             
               334
               Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
            
          
           
             Skin Sens. 1
             
               317
               Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Kann die Atemwege reizen.
            
          
        
         
           lt
           1
           %
        
         
           true
           true
           true
           true
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Eintrag 74
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   0.005
                   ml/m³
                
                 
                   0.035
                   mg/m³
                
                 
                   DFG, 12, Sa, 11
                
              
            
             
               
                 
                   Hexamethylendiamin (nach Hydrolyse) (in Kreatinin)
                
                 
                   15
                   µg/g
                
                 
                   U
                
                 2013-09-19
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 0.035
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (local)
               
                 0.07
                 mg/m³
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.046
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.0049
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 0.647
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 0.0674
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 8.42
                 mg/kg
              
            
             
               Soil
               
                 0.523
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   255
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   0.9
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   9.5
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 0.7
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 14
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   1.05
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 
                   3.2
                
                 
                   20°C
                
              
            
          
           
             
               
                 168.2
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 746
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 OECD 402
              
               
                 gt
                 7000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 gt
                 124
                 mg/l
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   ge
                   82.8
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Danio rerio (Zebrabärbling)
                
              
               
                 
                   ge
                   89.1
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
              
               
                 
                   gt
                   77.4
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Desmodesmus subspicatus
                
              
               
                 
                   842
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   3
                   h
                
                 
                   nicht bestimmt
                
              
            
          
        
      
    
     
       
         
           In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
        
         
           Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.
        
         
           In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
        
         
           Für Frischluft sorgen.
        
         
           Mit reichlich Wasser abwaschen.
        
         
           Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
        
         
           Sofort abwaschen mit:
        
         
           Wasser und Seife
        
         
           Nicht abwaschen mit:
        
         
           Lösemittel/Verdünnungen
        
         
           Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.
        
         
           Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
        
         
           Kein Erbrechen herbeiführen.
        
         
           Sofort Arzt hinzuziehen.
        
         
           Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
        
         
           Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
        
         
           In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
        
      
       
         
           In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
        
      
       
         
           Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.
        
      
    
     
       
         
           Kohlendioxid
        
         
           ,
        
         
           Löschpulver
        
         
           ,
        
         
           Wassernebel
        
         
           ,
        
         
           alkoholbeständiger Schaum.
        
         
           Wasservollstrahl
        
      
       
         Im Brandfall können entstehen:
      
       
         dichter, schwarzer Rauch
      
       
         .
      
       
         Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.
      
       
         Atemschutzgerät bereit halten.
      
       
         Geschlossene Behälter in der Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen.
      
       
         Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
    
     
       
         Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
       
         Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.
      
       
         
           Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
        
         
           Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
        
         
           Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.
        
         
           
        
         
           Für Rückhaltung
        
         
           :
        
         
           Sand
        
         
           Sägemehl
        
         
           Universalbinder
        
      
       
         Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
      
       
         
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
      
       
         
      
       
         Entsorgung: siehe Abschnitt 13
      
       
         Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
      
       
         Für ausreichende Lüftung sorgen.
      
       
         Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
      
       
         Alle Zündquellen entfernen.
      
    
     
       
         
           Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
        
         
           Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
        
         
           Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische möglich.
        
         
           Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden.
        
         
           Nur antistatisch ausgerüstetes (funkenfreies) Werkzeug verwenden.
        
         
           Behälter nicht mit Druck entleeren.
        
         
           
             Die Dämpfe des Produktes sind schwerer als Luft und können sich am Boden, in Gruben, Kanälen und Kellern in höherer Konzentration sammeln.
          
        
         
           Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
        
         
           Hautschutzplan erstellen und beachten!
        
         
           Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen.
        
         
           Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
        
      
       
         
           Behälter dicht geschlossen halten.
        
         
           Unter Verschluss aufbewahren.
        
         
           An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist.
        
         
           Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
        
         
           Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen.
        
         
           Böden müssen den "Richtlinien für die Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen (TRGS 727)" entsprechen.
        
         
           Nicht zusammen lagern mit:
        
         
           Säure
        
         
           ,
        
         
           Lauge
        
         
           ,
        
         
           Oxidationsmittel
        
         
           Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.
        
         
           Vor Hitze und Frost schützen.
        
         
           Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.
        
      
       
         
           Härter; zu verwenden nur in Abmischung mit Stammkomponente A
        
         
           
        
         
           Technisches Merkblatt beachten.
        
         
           Gebrauchsanweisung beachten.
        
      
    
     
       
       
         
           Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
        
         
           Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
        
         
           Nicht erforderlich.
        
      
       
         
           
             Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
          
           
             Nicht erforderlich, jedoch Einatmen von Spritznebel vermeiden.
          
           
             Atemschutz bei Spritzverarbeitung.
          
           
             BG-Regel 190 "Benutzung von Atemschutzgeräten" beachten.
          
        
         
           
             Geeigneter Augenschutz:
          
           
             Korbbrille
          
           
             .
          
           
             Bei Spritzverfahren Korbbrille tragen.
          
        
         
           
             Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.
          
           
             Bei Abnutzung ersetzen!
          
           
             
          
           
             Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.
          
           
             Hinweise des Herstellers beachten.
          
           
             
          
           
             
          
           
             Geeignetes Material:
          
           
             NBR (Nitrilkautschuk)
          
           
             .
          
           
             Möglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen.
          
           
             
          
           
             Durchbruchszeit:
          
           
             :
          
           
             >480 min.
          
           
             Dicke des Handschuhmaterials
          
           
             : >
          
           
             0,4mm
          
           
             
          
           
             Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.
          
        
         
           
             Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.
          
        
      
       
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
         
           Siehe Abschnitt 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.
        
      
    
     
       
         other
         
           Flüssig
        
         liquid
         colouring agent
         
           siehe Farbton auf dem Gebindeetikett
        
         
           charakteristisch
        
      
       
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               127
               °C
            
          
        
         
           
             
               24
               °C
            
          
        
         
           
             nicht bestimmt
          
        
         
           
             
               1.88
               Vol.-%
            
          
           
             
               10.8
               Vol.-%
            
          
        
         
           
             13
             hPa
          
           
             20
             °C
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
        
         
           
             
               1.03
               g/cm³
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
           
             Other
          
        
         
           
             
               unlöslich
            
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             nicht bestimmt
          
        
         
           
             
               56
               s
            
             
               4 DIN EN ISO 2431
            
             
               20
               °C
            
          
           Flow time
        
         
           Das Produkt ist nicht:
        
         
           Explosionsgefährlich
        
         
           .
        
         
           Nicht brandfördernd.
        
      
       
         
           nicht bestimmt
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             40
          
        
         
           
             60
             %
          
        
      
       
         Partikeleigenschaften
      
       
         :
      
       
         flüssig- nicht anwendbar
      
       
         Wasser
      
       
         - 0%
      
    
     
       
         Es liegen keine Informationen vor.
      
       
         Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
      
       
         
      
       
         Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
      
       
         Exotherme Reaktion mit:
      
       
         Oxidationsmittel
      
       
         ,
      
       
         Starke Säure
      
       
         ,
      
       
         Starke Lauge
      
       
         Vor Hitze und Frost schützen.
      
       
         Es liegen keine Informationen vor.
      
       
         Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide, entstehen.
      
    
     
       
         
           Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.
        
         
           Beeinflussung des Zentralnervensystems
        
         
           ,
        
         
           Leber- und Nierenschäden
        
         
           .
        
         
           Bei längerem Einatmen hoher Dampfkonzentrationen können Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit etc. auftreten.
        
         
           Längerer oder wiederholter Kontakt mit Haut- oder Schleimhaut führt zu Reizsymptomen wie Rötung, Blasenbildung, Hautentzündung etc.
        
         
           Es liegen keine Informationen vor.
        
      
       
         
           ATEmix
           Inhalation(Vapour)
           
             calculated
          
           
             13.29
             mg/l
          
           
             
               Keine Daten verfügbar
            
          
        
         
           ATEmix
           Inhalation(Dust/Mist)
           
             calculated
          
           
             1.667
             mg/l
          
           
             
               Keine Daten verfügbar
            
          
        
         
           Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
         
           
        
         
           Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
        
      
       
         
           
             Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Hexamethylendiisocyanat-Oligomere; Hexamethylen-1,6-diisocyanat)
          
           
             
          
           
             Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
          
        
      
       
         Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
           Kann die Atemwege reizen. (Hexamethylendiisocyanat-Oligomere)
        
         
           
        
         
           Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. (n-Butylacetat)
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
      
       
         Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
      
    
     
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Das Produkt wurde nicht geprüft.
        
      
       
         
           Das Produkt wurde nicht geprüft.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
      
       
         
           
             Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
          
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
         
           Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
        
      
    
     
       
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
         
           Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
        
         
           Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle.
        
         
           Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
        
         
           Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
        
         
           Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden.
        
      
       
         
           
             08 01 11
             
               ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; gefährlicher Abfall
            
             true
          
           
             15 01 04
             
               VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Metall
            
             false
          
        
      
    
     
       
         1866
         1866
         1866
         1866
      
       
         
           
             RESIN SOLUTION
          
           
             HARZLÖSUNG
          
        
         
           
             Resin solution
          
           
             Harzlösung
          
        
         
           
             RESIN SOLUTION
          
        
         
           
             RESIN SOLUTION
          
        
      
       
         
           3
           F1
           3
        
         
           3
           F1
           3
        
         
           3
           3
        
         
           3
           3
        
      
       
         III
         III
         III
         III
      
       
         
      
       
         Achtung
      
       
         :
      
       
         Brennbare Flüssigkeit.
      
       
         Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behältern.
      
       
         
           nicht anwendbar
        
      
       
         
           5 L
           E1
           640E
           D/E
           3
           30
        
         
           5 L
           E1
        
         
           5 L
           E1
           223
           955
           F-E, S-E
        
         
           10 L
           E1
           A3
        
      
    
     
       
         
           
             Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 74, Eintrag 75
          
           
           
        
      
       
         
           
             Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).
          
           
           
             
               5.2.5
            
             
               Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0,50 kg/h: Konz. 50 mg/m³
            
          
           
             
               II
            
             
               5.2.5
            
             
               Organische Stoffe bei m >= 0,5 kg/h: Konz. 0,10 g/m³
            
          
           
             2
             
               Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV
            
          
           LGK 3
           -
        
      
    
     
       
         226
         Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
      
       
         302
         Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
      
       
         304
         Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
      
       
         312
         Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
      
       
         315
         Verursacht Hautreizungen.
      
       
         317
         Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
      
       
         319
         Verursacht schwere Augenreizung.
      
       
         330
         Lebensgefahr bei Einatmen.
      
       
         332
         Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
      
       
         334
         Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
      
       
         335
         Kann die Atemwege reizen.
      
       
         336
         Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
      
       
         373
         Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
      
       
         Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
      
       
         Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
      
       
         keine
      
       
         http://www.gisbau.de http://www.baua.de
      
       
         
      
       
         https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals
      
       
         EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse 
      
       
         
      
       
         CLP: Classification, labelling and Packaging
      
       
         
      
       
         REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
      
       
         
      
       
         GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
      
       
         
      
       
         UN: United Nations
      
       
         
      
       
         CAS: Chemical Abstracts Service
      
       
         
      
       
         DNEL: Derived No Effect Level
      
       
         
      
       
         DMEL: Derived Minimal Effect Level
      
       
         
      
       
         PNEC: Predicted No Effect Concentration
      
       
         
      
       
         ATE: Acute toxicity estimate
      
       
         
      
       
         LC50: Lethal concentration, 50%
      
       
         
      
       
         LD50: Lethal dose, 50%
      
       
         
      
       
         LL50: Lethal loading, 50%
      
       
         
      
       
         EL50: Effect loading, 50%
      
       
         
      
       
         EC50: Effective Concentration 50%
      
       
         
      
       
         ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
      
       
         
      
       
         NOEC: No Observed Effect Concentration
      
       
         
      
       
         BCF: Bio-concentration factor
      
       
         
      
       
         PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
      
       
         
      
       
         vPvB: very persistent, very bioaccumulative
      
       
         
      
       
         ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
      
       
         
      
       
         (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
      
       
         
      
       
         RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
      
       
         
      
       
         ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
      
       
         
      
       
         IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
      
       
         
      
       
         EmS: Emergency Schedules
      
       
         
      
       
         MFAG: Medical First Aid Guide
      
       
         
      
       
         IATA: International Air Transport Association
      
       
         
      
       
         ICAO: International Civil Aviation Organization
      
       
         
      
       
         MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
      
       
         
      
       
         IBC: Intermediate Bulk Container
      
       
         
      
       
         VOC: Volatile Organic Compounds
      
       
         
      
       
         SVHC: Substance of Very High Concern
      
       
         
      
       
         Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu
      
       
         10,1
         
           Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2
        
         2024-02-15
      
    
  


