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o A175
Aqua-Isolux ®

Wasserbasierte Isolier- und Renovierfarbe fur innen

O =S FE

Aqua-Isolux”

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich WeiB3e Innenfarbe auf Basis eines isolierenden, kationischen Bindemittels flr
hoch diffusionsfahige Anstriche zur Renovierung verunreinigten Untergriinden
durch Nikotin-, RuB- und ausgetrocknete Wasserflecken. Ideal fir Raume die
schnell wieder benutzbar sein sollen wie Gaststatten, Kantinen, Kindergarten,
Klchen usw. Geeignet fur alle im Innenbereich vorkommenden Untergrinde
wie Putze der Mdrtelgruppen P Il und P lll, Gipsputze der Mortelgruppe P 1V,
Beton-/ Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glas- und
Zellulosevliese, Raufaser sowie Struktur- oder Papiertapeten und zum
Uberstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Produkteigenschaften o Gegen verunreinigte Untergriinde durch Nikotin-,
RuB- und ausgetrocknete Wasserflecken

o Uberarbeitbar mit wasserbasierten Beschichtungen
e Geruchsarm

e Verarbeitungsfertige Einstellung

e Schnelle Trocknung

o Hohes Deckvermdgen

e Spannungsarm und haftfest

e Emissionsminimiert, [0semittel- und weichmacherfrei
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Kenndaten nach Nassabrieb: R-Klasse 1
DIN EN 13 300 Kontrastverhidltnis:  Deckvermogen Hp-Klasse 1
bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m?/| bzw. 145 ml/m2
Glanzgrad: G4 stumpfmatt

Maximale KorngroéBe: S1 Fein

Bei den Angaben der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des
Einsatzes von nattrlichen Rohstoffen in unseren Produkten kann es zu geringflgigen
Abweichungen kommen, ohne Beeintrachtigung der Produkteigenschaften.

Wasserdampf- Klasse V1 (hoch wasserdampfdurchléssig) < 0,14 m
Diffusionsstromdichte
(DIN EN ISO 7783-2)

Bindemittelart Alkydharzemulsion

Pigmentart Titandioxid

Glanzgrad Stumpfmatt

Farbton Weif3

GebindegroBe 5,01/ 12,5l

Dichte Ca. 1,53 g/cm?

Abtbénen Weil3 mit max. 3% Universal-Abtdnpasten (das Ausschwimmen der Pigmente

ist moglich, daher empfehlen wir einen Vorversuch). Farbton vor Verarbeitung
auf Farbtonexaktheit Uberprifen — kein Umtausch. Ersatzanspriche aus
Farbtonabweichungen, die nach der Verarbeitung gestellt werden, kénnen
nicht anerkannt werden. Auf zusammenhangenden Flachen nur Farbtdne
einer Anfertigung / Tonung / Charge verwenden. Durch Abtdnung sind
Abweichungen bei den technischen Kenndaten und Eigenschaften moglich.
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Verarbeitung

Auftragsverfahren Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder Spritzapplikation.
Bei Anstrichausflhrungen auf gleichm&Biges Auftragen und Verteilen des
Materials achten, damit die fur die Isolierung / Schutzwirkung erforderliche
Schichtdicke erreicht wird.
Rollapplikation:
FUr die Standardverarbeitung im Rollauftrag raten wir zu einem Innenfarbroller
mit 12 mm Florh6he. Fir ein bestmdglichstes Oberflachenergebnis auf glatten
Untergrinden im Rollauftrag, empfehlen wir die Verarbeitung mit geeignetem
Farbroller fur glatte Flachen. Die Gefahr der Oberflachenstruktur,
Rollstreifigkeit und des Kuppenglanzes kann somit reduziert werden. Zur
Vermeidung von Ansétzen sollte nass in nass beschichtet werden. Die mit
dem Pinsel gestrichenen Stellen gut verschlichten und die Flache
abschlieBend in eine Richtung abrollen.
Spritzapplikation:
Material auf Spritzviskositat einstellen. Informationen des Geréateherstellers
beachten. Fur ein gleichmaBiges Oberflachenfinish empfehlen wir die Flache
nachzurollen. Spritzwinkel: 50°; Duse: 0,018 - 0,021%; Spritzdruck: 120 - 180 bar

Beschichtungsaufbau Untergrund fachgerecht vorbereiten. Siehe Kapitel ,Untergriinde und deren
Vorbehandlung®. Je nach Verschmutzungsgrad ein- bis zweimal unverdinnt
streichen. Die sichere Isolierung der Flecken wird durch zwei satte
unverdunnte Anstriche erreicht.
Zwischenbeschichtung:
Auf kontrastreichen, stark verschmutzten oder unterschiedlich saugenden
Flachen ein Zwischenanstrich, je nach Verarbeitung und Untergrund
unverdinnt ausfuhren.
Schlussbeschichtung:
2 Anstriche unverdidnnt ausfthren.

Verarbeitungstemperatur Mindestens +5 °C flr Objekt- und Umgebungstemperatur bei der

Verarbeitung und wahrend der Trocknung.




Technisches Merkblatt

A 175 Aqua-Isolux ® /glerCht(@

LACKFABRIK SEIT 1852

Verarbeitungshinweise e Vor Gebrauch gut aufrihren.

o Wird das Material zu stark verdiinnt, kbnnen die Eigenschaften wie
Isolierwirkung aber auch Deckvermogen, Farbton oder Bestandigkeit
beeintrachtigt werden.

e Zur Vermeidung von Ansétzen sollte nass in nass beschichtet werden. Bei
Verarbeitung mit dem Pinsel die gestrichene Stelle gut verschlichten. Die
Flache nach dem letzten Auftrag abschlieBend in eine Richtung abrollen.

e Ausreichende Trocknungszeit zwischen den Beschichtungen beachten.
e Materialspritzer sofort mit klarem Wasser abwaschen.

o Alle angrenzenden Bau- und Anlagenteile, z. B. Einrichtungsgegenstande,
FuBbdden, Gelander, Turen, Fenster, usw. sind durch sorgfaltige
AbdeckmaBnahmen zu schitzen.

e Auf zusammenhangenden Flachen nur Material einer Anfertigung (Charge)
verwenden.

Verbrauch Ca. 145 ml/m2 pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergrinden.
Auf rauen Untergrinden entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte
sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln. Der Verbrauch kann je nach
Saugféahigkeit des Untergrunds und Auftragsverfahren variieren.

Verdiinnung Verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdinnt verarbeiten.

Trockenzeit Bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte:
Uberstreichbar nach ca. 6 Stunden.
Sollten nach dem ersten Anstrich Verfarbungen durchschlagen, ist eine
Zwischentrocknungszeit von 12 Stunden einzuhalten.
Durchgetrocknet nach ca. 4 Tagen.
Bei niedrigerer Temperatur und/oder hdherer Luftfeuchte verdndern sich diese
Zeiten.

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch Pinsel oder Walze grindlich ausstreichen bzw.
ausrollen. AnschlieBend mit Wasser reinigen, evtl. unter Zusatz von SpUlmittel.
Spriuhgerate ebenfalls einfach mit Wasser reinigen.
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Allgemeine Hinweise o Bei Ausbesserungen in der Flache muss Material mit der gleichen
Konsistenz und Chargennummer sowie das gleiche Werkzeug verwendet
werden. Je nach Objektsituation, kénnen sich Ausbesserungen in der
Flache mehr oder weniger stark abzeichnen. Gemal BFS-Merkblatt Nr. 25
ist dies unvermeidbar.

e Aufgrund der Vielzahl an moglichen Untergriinden und anderen
Einflussfaktoren empfiehlt sich, vor Beginn der Verarbeitung eine
Probeflache anzulegen.

o Die technischen Merkblatter der in diesem Merkblatt genannten Produkte
sind zu beachten.

e Bei der Verwendung von anstrichvertréglichen Dichtstoffen, wie
beispielsweise Acryl-Dichtungsmasse, kdnnen aufgrund von Weichmacher
und der erhdhten Elastizitat, Risse im Anstrichmaterial sowie Verfarbungen
und/oder Glanzunterschiede nicht ausgeschlossen werden.

Untergrunde und deren Vorbehandlung

Untergrund Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragféhig und frei von
Ausblihungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsférdernden
Bestandteilen oder sonstigen Verbund stérenden Zwischenschichten sein und
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen
BFS Merkblatter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten
sind zu beachten.

Nikotinverschmutzungen sowie RuB3- oder Fettflecken mit Wasser unter
Zusatz fettldsender Haushaltsreinigungsmittel abwaschen und gut trocknen
lassen. Ausgetrocknete Wasserflecken trocken durch Abbursten reinigen.

Gipskartonplatten mit wasserl6slichen, verfarbenden Inhaltsstoffen oder
vergilbte Platten kdnnen direkt beschichtet werden.

Hinweis Beim Einsatz von Grundiermitteln mit verfestigenden Eigenschaften
(z.B. Tiefgrund) durfen bei Trocknung keine geschlossenen, glanzenden
Oberflachen entstehen, da diese den Haftverbund fir nachfolgende
Beschichtungen stéren kénnen.
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Produkthinweise

Inhaltsstoffe nach VdL Alkydharzemulsion, Titandioxid, Silikate, Wasser, Additive

Biozidprodukte- Dieses Produkt ist eine ,behandelte Ware" nach EU-Verordnung 528/2012

Verordnung (528/2012) Art. 58, Absatz 3 (kein Biozid-Produkt) und enthalt folgende biozide
Wirkstoffe: Gemisch aus 1:1 Methyl-, Benzisothiazolinon, Reaktionsmasse
aus C(M)IT/MIT (3:1).

Kennzeichnung geman Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]

GISCODE BSW20

VOC-Sicherheitshinweis EU-Grenzwert fUr das Produkt (Kat. A/a): 30g/I (2010).

nach RL 2004/42/EG Dieses Produkt enthélt <1 g/I VOC.

Lagerung Stets trocken, kihl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.
Entsorgung Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den

Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemal den behdrdlichen
Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete
Materialreste kdnnen mit dem Hausmuill entsorgt werden, flissige Materialreste
in Absprache mit dem 6rtlichen Entsorger. AVV-Abfallschltssel: 080111

Zusatzliche Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Wéahrend

Sicherheitshinweise der Verarbeitung und Trocknung fur griindliche Beluftung sorgen. Essen,
Trinken und Rauchen wéahrend des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.
Bei Bertihrung mit den Augen oder der Haut sofort grindlich mit Wasser
abspulen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen.

Technischer Service Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(Gebuhrenfrei fir Festnetz Deutschland, Osterreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
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Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen

unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt mdglicher Untergriinde und Objektbedingungen Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen IndustriestraBe 24-26
Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die 55120 Mainz
Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prifen. Fir Anwendungen, die nicht eindeutig in Deutschland
diesem Merkblatt erwahnt werden, kénnen wir keine Verantwortung Ubernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Telefon: +49 (0) 6131 6209-0
Ausfuihrung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei E-Mail: info@lack-albrecht.de

Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblatter ihre Guiltigkeit. www.lack-albrecht.de




