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Holzbodenseife 
Flüssige Konsistenz, sehr ergiebig, starke Reinigungswirkung.  
Aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen. 

  

 

Produktbeschreibung 

Anwendungsbereich Rückfettender Reiniger für geölte und gewachste Flächen im Innen- 
und Außenbereich, z. B. Holzterrassen, Zäune, Türen, Steinfliesen, 
Mauerwerk etc. Ideal zum Reinigen und zum Beseitigen von Pilz und 
Algenbefall.  

 

Verarbeitung 

Verarbeitung 125 ml Holzbodenseife mit 5 L warmem Wasser mischen.  
Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser,  
einen mit klarem Wasser. Mit Mopp den Boden mit Seifenwasser 
wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren 
Wasser ausspülen. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen 
und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine 
Pfützen stehen lassen! 
 
Tipp: Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen 
Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen.  

Verbrauch 1 Liter Konzentrat vorschriftsmäßig verdünnt mit Wasser reicht für  
ca. 200 - 300 m².  

Reinigung Sofort nach dem Arbeiten mit Wasser.  
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Produkthinweise 

Inhaltsstoffe Wasser, Kokosöl-Tenside 5 - 15%, Sojafettsäuren-Kaliumseifen  
5 - 15 %.  

GISCODE GE 10 

Lagerung Kühl, frostfrei und trocken lagern. Angebrochene Gebinde fest 
verschlossen aufbewahren.  

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Reste 
können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 07 06 01  

Sicherheitshinweise Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
Es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Nach Gebrauch betroffene Hautstellen gründlich waschen. 
Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen. 
Es verursacht bei Kontakt schwere Augenreizung.  
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. Achtung (GHS07) 

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. 
Tenside biologisch abbaubar gemäß Detergentien-VO Nr. 648/2004 

 

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.  
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses 
Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 

biopin Naturfarben GmbH & Co.KG 
Linumweg 1 - 8  

26441 Jever, Germany  
Tel. +49(0)7162-14547-94 
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