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Landhausfarbe weiß 
Lösemittelarme, seidenglänzende, deckende Farbe auf Naturölbasis 
für Holzanstriche im Außenbereich. Wasserabweisend, äußerst 
wetter-/ UV-beständig. Reißt nicht, blättert nicht ab, daher 
besonders renovierungsfreundlich. 

  

 

Produktbeschreibung 

Anwendungsbereich Die GNature Landhausfarbe ist für alle Holzarten im Außenbereich 
geeignet, z. B. Holzfassaden, Balkone, Zäune, Pergolen, Holz-
schindeln, Gartenmöbel und Gartenhäuser, Spielgeräte, Carports usw. 
Ideal zur Erneuerung alter, offenporiger Anstriche und verwitterter 
Holzflächen, Nadelhölzer Kiefer, Lärche, Fichte etc. Laubhölzer, Eiche, 
Robinie. Auch für inhaltsstoffreiche Hölzer wie z. B. Eiche, Kastanie 
oder Merbau geeignet. 

 

Verarbeitung 

Verarbeitung Vor Gebrauch gut aufrühren. Bei Verwendung mehrere Gebinde sind 
diese miteinander zu vermischen. Mit einem Pinsel satt auftragen 
und gleichmäßig in Faserrichtung streichen. Verarbeitungsfertig 
eingestellt. Bei Bedarf verdünnen mit GNature Verdünnung 160. 
Festhaftende, alte Anstriche gründlich säubern. Lose Farb- und 
Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Es werden 
mindestens 2 Anstriche empfohlen. 

Verbrauch 60 - 80 ml/m² je Anstrich auf normal saugenden Untergründen, 
abhängig von Saugfähigkeit und   Oberflächenbeschaffenheit des Holzes 
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Trockenzeit Die Trockenzeit beträgt ca. 8 - 12 Std. bei 20 - 23 °C / 50 - 55%  
(relative Luftfeuchte). Durchtrocknung nach 7 - 10 Tagen. 

Reinigung der Werkzeuge Mit GNature Verdünnung oder GNature Pinselreiniger. 

 

Untergründe und deren Vorbehandlung 

Untergrund Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %) sauber und 
staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur soll vorzugsweise nicht 
unter 12°C sein. Bei niedrigeren Temperaturen verzögert sich das 
Trocknungsverhalten. Endschliff der Oberflächen mit mindestens  
120er Korn bzw. Gitter. 

 

Produkthinweise 

Inhaltsstoffe natürliche pflanzliche Öle und Harze, Talkum, Isoaliphate, Titandioxid bei 
weiß, Mineralpigmente, Mangan, Zirkonium. Pigmente je Farbton in 
veränderten Gewichtsanteilen. 

VOC-Sicherheitshinweis VOC-Gehalt: Kat.A/e max. 400 g/l. Dieses  Produkt enthält <400 g/l. 

Lagerung Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen. 

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete 
Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.  
Abfallschlüssel EAK 08 01 11 

Sicherheitshinweise Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden 
Sicherheitsdatenblatt. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. 
Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die 
eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. 
Oxydative Trocknung - daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht 
zusammenknüllen, sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen 
oder in Wasser tränken. 

 

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.  
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses 
Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 

biopin Naturfarben GmbH & Co.KG 
Linumweg 1 - 8  

26441 Jever, Germany  
Tel. +49(0)7162-14547-94 
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