TECHNISCHES MERKBLATT

Universalgrundierung

Universalgrundierung

Universalgrundierung ist ein Voranstrich fir GNature Streichputze und
Farben. Das Bindemittel ist ein Gemisch auf Organo-Silikatbasis
(Wasserglas). Zusatze sind Cellulose, Kreidemehle, Talkum, Naturharze,
feine Steinmehle, Calciumcarbonate.

¥/ Made in S

* Germany

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich Die Universalgrundierung wird als Voranstrich fir GNature Streichputze
und Farben eingesetzt. Die Universalgrundierung hat absolut keine
sperrende oder diffusionshemmende Wirkung, dies ist zu beachten bei
Untergrinden, welche durchschlagen kdnnen. Es ist deshalb moglich,
dass Putze und Farben trotz Voranstrich mit der Universalgrundierung
unterschiedlich austrocknen und dadurch fleckig, wolkig und verfarbt
werden. Dies ist eine rein optische Erscheinung, Qualitat und
Funktionalitat sind selbstverstandlich gewahrleistet.

Bekannte Beispiele: Gipskarton und Fermacellplatten, die nur teilweise
(Stol¥fugen) gespachtelt sind, Leimriickstande von entfernten Tapeten
usw. Die darauf aufgebrachten GNature Putze und Farben sollen dann
sehr gut austrocknen kénnen, mindestens eine Woche Wartezeit.

Die Flache mit der schnell trocknenden GNature Kalkfarbe nochmals
Uberstreichen, ergibt Ublicherweise einwandfreie, raumklimaférdernde
Ergebnisse!
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Verarbeitung

Verarbeitung

Universalgrundierung unverdiinnt oder bis max. 10% mit sauberem
Wasser verdiinnen, je nach Saugfahigkeit des Untergrundes.

Vor Gebrauch mit Rihrwerk griindlich aufrihren. Wahrend der
Verarbeitung ebenfalls immer wieder aufrihren, da die Grundierung bei
starker Verdinnung absetzt.

Besonders bei Kork ist auf gleichmafiges Verarbeiten zu achten.

Grundsatzlich wird empfohlen eine Beiz- Probeflache anzulegen.

Verbrauch

160 - 200 ml/m? je Anstrich in Abhangigkeit von
Oberflachenbeschaffenheit und Saugfahigkeit des Untergrunds.

Trockenzeit

Mind. 24 Stunden. Nicht unter +5°C Luft- und Untergrundtemperatur
verarbeiten.

Untergrunde und deren Vorbehandlung

Untergrund

Stand: 23.08.2023
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Alle Untergriinde miissen immer dauerhaft tragfahig, stabil, sauber,
trocken, fettfrei und ausblihungsfrei sein. Geeignet sind mineralische
Untergriinde wie Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zementstein,
Porenbeton, Ziegelstein, Beton, Lehmstein, Lehmputz, Fermacell,
Gipskarton, gut haftende alte Dispersionsanstriche usw. Alte glanzende
Latex-, Ol- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen oder zumindest
mit einem Laugenmittel anlaugen dann vorstreichen.
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Produkthinweise

Lagerung Im Originalgebinde kihl und vor Frost geschiitzt, dicht verschlossen
ca. 1 Jahr.

Entsorgung Produktreste und Verpackungen gemafR den o6rtlichen behérdlichen
Vorschriften entsorgen. Nur restentleerte Dosen dem Recycling
zuftihren.

Sicherheitshinweise Fensterscheiben, Metallteile, Steinfassungen usw. gut abdecken.

Alifallige Spritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort
nach Gebrauch sauber mit Wasser waschen.

Weitere Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem
entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte. biopin Naturfarben GmbH & Co.KG
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Linumweg 1 -8
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen dieses 26441 Jever, Germany
Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Giiltigkeit. Tel. +49(0)7162-14547-94
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