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Produktbeschreibung 
 

Anwendungsbereich Pigmentpaste zum Abtönen der Casa Italia Basenprodukte 
 

Eigenschaften  Farbstark 

 Emissionsminimiert 
  

Farbton Siehe Produktpalette 
 

Gebindegröße 15 ml, 50 ml  
 

Dichte Ca. 1,20 g/m³ 
 

 

 

Verarbeitung 
 

Verarbeitungs-
temperatur 

Mindestens +8 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung 
und während der Trocknung. 
 

Verarbeitungshinweise  Mengenzugabe je Basenprodukt siehe Angabe im Musterkatalog. 

 Vor Gebrauch gut aufrühren. 
 

Verdünnung Unverdünnt verarbeiten. 

Reinigung der  
Werkzeuge 

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser evtl. unter Zusatz von Spül-
mittel reinigen. 
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Produkthinweise 
 

Konservierungsmittel Das Produkt enthält zur Stabilisierung oder zum Schutz die Konservierungs-
mittel Methyl-, Benz-, Chlor-Isothiazolinon. 
 

Information  
für Allergiker 

Telefon-Nr. 00800 / 63 33 37 82 

Lagerung  
 

Stets verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.  
 

Entsorgung 
 

Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.  
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste 
können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei 
der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 
 

Kennzeichnung 
  
 

Enthält: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzoisothiazol-3 
(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf 
Anfrage erhältlich. 
 

Zusätzliche Hinweise Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung 
und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen 
während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den 
Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. 
 

Servicerufnummer Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für 
Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik 
erstellt. Hinsichtlich Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwort-
lich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst 
nach Rücksprache ausgeführt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten 
können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Techni-
schen Merkblätter ihre Gültigkeit.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Technische Information Stand 07/2019 

 
Meffert AG Farbwerke 

Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397 
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782 

www.meffert.com 
www.casa-italia-wohnen.de 

 

http://www.meffert.com/

