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TCT1201 dübel-rondelle 
Dübel Abdeckrondelle bei versenkter Dübelmontage 

 

 

  

 

Produktbeschreibung 
 

Anwendungsbereich TCT1201 tex-color dübel-rondelle zur Abdeckung der Dübelteller bei vertieft 
gesetzten tex-color str-u und str-h Dübel. 
 

Eigenschaften  Keine Dübelabzeichnung 

 Materialgleichheit zum Dämmstoff 

 Passgeformt 
 

Farbe Weiß / grau / beige 
 

Technische Daten Kriterium Norm /  
Prüfvorschriften 

Wert / Einheit 

STR-Rondell EPS 

Baustoffklasse DIN 4102 B1 

Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit λ 

DIN V 4108-4 0,034 W/(m*K)  

 

STR-Rondell PUR/PIR 

Baustoffklasse DIN 4102 B1 

Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit λ 

DIN V 4108-4 0,028 W/(m*K)  

 

STR-Rondell Mineralwolle 

Baustoffklasse DIN 4102 A1 

Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit λ 

DIN V 4108-4 0,035 W/(m*K)  

 

Kantenausbildung  stumpf 

Durchmesser  ca. 65 mm  

Dicke  ca. 15 mm 
 

 

Hinweise 
 

Verpackungseinheit 100 Stück/VE 
 

Lagerung Trocken, kühl, aber frostfrei. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen. 
 

Entsorgung Gemäß den behördlichen Vorschriften. 
 

Sicherheitshinweise 
 

Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 

Servicerufnummer 00 800/ 63333782 
Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande. 
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Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik 
erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender 
nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung 
eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in 
diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere 
Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle 
vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
 
 
 
 

 
 
 

Meffert AG Farbwerke 

Werk Erfurt 
Heckerstieg 4 

99085 Erfurt 
Deutschland 

Telefon: +49 361/59073-0 

E-Mail: info@tex-color.de 
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