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TCT1637 baukraftkleber 
Universell einsetzbarer PUR-Konstruktionsklebstoff  

 

 

 

Produktbeschreibung 
 

Anwendungsbereich TCT1637 baukraftkleber ist ein 1K-PUR Klebstoff mit extremer Klebkraft und 
zähelastischer Klebefuge. Sehr schnelle Reaktionszeit. Universell 
einsetzbar, nahezu alle Materialien sind miteinander verklebbar. 
Natursteinverträglich. UV-, alterungs- und witterungsbeständig. Schleif- und 
überlackierbar.  
Zudem einsetzbar zur Verklebung der Laibungsplatten Vario im Stoßbereich 
und im Anschlussprofil. 
Des Weiteren ist der TCT1637 baukraftkleber für die Stoßfugenverklebung 
der M Dekor Fassadenprofile EPS geeignet. 
 

Eigenschaften  Natursteinverträglich 

 Extreme Klebkraft 

 UV­, witterungs­ und alterungsbeständig 

 Für Stoßfugen für Fassadenprofile 
 

Farbton Beige (im ausgehärteten Zustand) 
 

Technische Daten Rohstoffbasis 1-K-feuchtigkeitsvernetzendes Polyurethan 

Verarbeitungstemperatur +7 °C bis +30 °C 

Dichte ca. 1,52 g/cm³ 

Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet) -30°C bis +110°C 

Hautbildungszeit (trocken) ca. 5 Minuten(1) 

Funktionsfestigkeit: Ca. 15 Minuten(2) 

Durchhärtungszeit ca. 2-3 mm/24 h(1) 

(1) Abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Daten ermittelt bei 20°C/60% RLF).  
(2) Abhängig von der Klebeanwendung. 

 
 

Verarbeitung 
 

Verarbeitung Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, Clipdüse in der ge- 
wünschten Fugenbreite abschneiden und aufschrauben. TCT1637 
baukraftkleber mit Kartuschenpistole in gleichmäßig dicken Strängen oder 
Punkten einseitig auftragen, bei nichtsaugenden Werkstoffen den Klebstoff 
zur schnellen und kontrollierten Durchhärtung mit feinem Sprühnebel aus 
Wasser bestäuben. Zu verklebende Materialien umgehend 
zusammenfügen und justieren. Danach gleichmäßig zusammenpressen 
und bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit fixieren. 
 

Verarbeitungstemperatur Mindestens +5 °C und max. +30 °C für Objekt und Umgebung. 
 

Verbrauch Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probefläche zu ermitteln. 
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Wichtige Hinweise Ausreichende Luftzufuhr zu allen Klebstellen sicherstellen um die 
vollständige Aushärtung zu gewährleisten. Nicht anwenden in Bereichen 
mit dauerhafter Wasserbelastung. Nicht geeignet für haftungsabweisende 
Materialien, wie PP, PE, Teflon® sowie bitumen-/teerhaltige Untergründe. 
Ggf. Hinweise der Belags- bzw. Materialhersteller beachten. Wegen der 
Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten im Zweifel Materialverträglichkeit 
im Eigenversuch prüfen. 

 
 

Untergründe und ihre Vorbehandlung 
 
Untergründe Untergründe und Haftflächen müssen sauber, staub-, öl und fettfrei sein. Lose 

Putz- und Mörtelreste restlos entfernen. Stark saugende, poröse Untergründe 
vorab mit geeignetem Primer verfestigen. 

 
 

Hinweise 
 
Lagerung Trocken, kühl, aber frostfrei. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.  

Ca. 24 Monate in ungeöffneter Verpackung lagerfähig. 
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf der Kartusche beachten. 
 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete 
Produktreste können mit Hausmüll/hausmüllähnlichem Gewerbeabfall 
entsorgt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Vorschriften beachten. 
Abfallschlüssel-Nr.: siehe Sicherheitsdatenblatt. 
 

Sicherheitshinweise Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen 
schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt 
unverzüglich Arzt aufsuchen. 
 

Kennzeichnung Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): siehe Sicherheitsdatenblatt. 
 

Technischer Service 00 800/ 63333782 
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) 
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com 

 
 
Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik 
erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender 
nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung 
eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in 
diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere 
Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle 
vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
 
 

 
 
 

Meffert AG Farbwerke 
Werk Erfurt 

Heckerstieg 4 

99085 Erfurt 
Deutschland 

Telefon: +49 361/59073-0 

E-Mail: info@tex-color.de 
 

Technische Information Stand 03/2023 
 


