Technisches Merkblatt
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TCT2415 pir dammplatte 024 -
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Hochleistungs-Dammplatte
Warmeleitgruppe (WLG) 024 - 026
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Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Eigenschaften

Farbton

Technische Daten

Die beidseitig beschichtete TCT2415 pir dammplatte 024 ist eine technische
Weiterentwicklung der PUR Platte, gemaf? DIN EN 13165 und verfligt Uber
eine niedrige DAmmestoffstarken-abhangige Warmeleitfahigkeit.
Es sind keine zusétzlichen Brandriegel aus Mineralwolle erforderlich, da die
Dammplatten auch bei hohen Temperaturen nicht schmelzen, im tex-color
WDV-Systemaufbau als schwer entflammbar klassifiziert und zugelassen.

Die geringe Wasseraufnahme der Hochleistungsdammplatte ermdéglicht auch
den Einsatz im erdeinbindenden Bereich.

Hochste Dammeigenschaften

e Kein zusatzlicher Brandriegel notwendig

e Sockelbereich (erdeinbindend) einsetzbar

e  Glimmt nicht, schmilzt nicht, tropft nicht ab

e Recycelbar

Creme
Kriterium Norm / Wert / Einheit

Prufvorschriften
Abmessung (L x B) EN 822 1000 x 500 mm
Anwendungstypt 4108-10 PU 024 /025 /
026 WAP, WI,
WAA, DI

Baustoffklasse DIN 4102 -1 B2
Brandkennziffer (CH) BKZ 5.3
Brandverhaltensklasse RtF DIN EN 13501 E
Druckfestigkeit / Druckspannung DIN EN 826 120 kPa
bei 10% Stauchung
Feuchteaufnahme DIN EN 12087 <3%
Linearer Ausdehungskoeffizient® | DIN EN 1604 5-8-10° 1k
Produktart ONORM B-6000 PU-DO-100
Rohdichte DIN EN 1602 30-37
Spezifische Warmekapazitat® C DIN EN 12524 1,4 kJ/(kg*K)
Temperaturbestandigkeit -20 bis +110 °C
Wasserdampf- EN 12086 50-110
Diffusionswiderstandszahl (PU) 3
Zugfestigkeit senkrecht zur DIN EN 1607 100 kPa
Plattenebene
Zulassung: Z-33.84-1516
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Technische Daten

Verarbeitung

Verarbeitung

Bezeichnung nach DIN EN 13165 PU-EN 13165-T3-DS(70,90)3-
DS(-20,-)2-DLT(2)5-
CS(10\Y)120-TR100

Deckschichten beidseitig Unkaschiert
Deckschichten Beschichtung Haftgrund und UV-Schutz,
(beidseitig) creme
Kantenausbildung Stumpf
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60 mm 2,31 0,40 3-6,6

80 mm 3,20 0,30 4-88
100 mm 4,00 0,24 5-11
120 mm 5,00 0,19 6-—13,2
140 mm 5,83 0,17 7-154
160 mm 6,67 0,15 8-17,6
180 mm 7,50 0,13 9-19,8
200 mm 8,33 0,12 10-22
220 mm 9,17 0,11 11-24,2
240 mm 10,00 0,10 12 - 26,4
260 mm 10,83 0,09 13 -28,6

1) warmedurchlasswiderstand der Dammplatte auf Grundlage der Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit
nach DIN 4108-4.

2) U-Wert des Dammelements auf Grundlage der Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit nach DIN 4108-
4. Die Warmeiibergangswiderstéande Rsi = 0,13 m#/K-W und Rse = 0,04 m#K-W (Wé&rmestrom horizontal) sind
berucksichtigt; weitere Bauteilschichten sind nicht bericksichtigt.

3) Literaturwert

Warmeleitfahigkeitsstufte (WLS)

Ab 120 mm 024
80—120 mm 025
<80 mm 026
Warmeleitfahigkeit

Ab 120 mm Bemessungswert nach 0,024
80 — 120 mm DIN 4108-4 0,025
<80 mm 0,026
Nennwert (EU) / Deklarierte Warmeleitfahigkeit (CH)

Ab 120 mm DIN EN 13165 0,023
80 — 120 mm SIA 279 0,024
<80 mm 0,025

Die TCT2415 pir dammplatte 024 kann mit allen Tex-Color WDV-System
Klebe- und Armierungsmorteln und TCT1040 spezialkleber
(Verarbeitungshinweise sind dem Technischen Merkblatt zu entnehmen)
verklebt werden.
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Verarbeitung

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungstemperatur

Verbrauch

Beim Verkleben empfehlen wir, die Platten vorsichtig mit schiebenden
Bewegungen an den Untergrund anzudriicken, um einen optimierten
Kleberverbund mit dem Untergrund zu erreichen.

Um Warmebricken zu vermeiden ist auf einen absolut dicht gestol3enen
Fugenbereich zu achten. Zudem missen die Dammplattenstéf3e absolut
sauber und frei von Klebe- und Armierungsmérteln sein. Bei Verarbeitung der
Dammplatten sind die PlattenstéRe im Versatz zu verlegen (Kreuzfugen sind
dabei zu vermeiden). An den Gebaudeecken sind die Dammplatten verzahnt
zu verkleben. Je nach Windzone und Untergrundbeschaffenheit sind die
Dammplatten immer nach Verlegung und ausreichender Trocknung des
Klebers fachgerecht nach den Vorgaben der Verarbeitungsrichtlinien
zusétzlich mit bauaufsichtlich zugelassenen Dubeln unter dem Glasgewebe
zu verdubeln.

TCT2415 pir dammplatte 024 wird von unten nach oben im Verbund planeben
und im Versatz verarbeitet. Die Verklebung erfolgt entweder vollflachig mit
einer Zahnkelle 15 x 15 mm, teilflachig in der Wulst-Punkt-Methode.

Falls Unebenheiten und hervorstehende Plattenkanten im verlegten System
entstehen, empfehlen wir das grol3flachige Planschleifen mit einem
Schleifbrett, ggf. ist danach eine Grundierung mit quarzhaltiger
Putzgrundierung erforderlich.

Zuschnitt von Meffert Therm PIR-Fassadendammplatte:
Mit Hartschaumsége und geeignetem Schneidegerat.

Verarbeitung und Anordnung bei Fassadendffnungen:

Grundsatzlich ist darauf zu achten, dass keine Kreuzfugen entstehen. Im
Fenster- und Turenbereich sind die Dammplatten im Systemaufbau
grundsatzlich verzahnt und Ubergreifend zu verarbeiten.

Verarbeitung im Sockelbereich:
Geringfugige Einbindung von ca. 30 bis 50 cm unter der Gelandeoberkante
(GOK) ist moglich.

Durch ungeschitzte UV-Einstrahlung bzw. fehlende Beschattung oder bei
langerfristiger ungeschutzter Bewitterung neigen die Oberflachen der Platten
zur Kreidung. Die Oberflachen miissen eventuell z. b. mit einem Schleifbrett
geschliffen werden (Empfehlung zum Staubschutz: Maske und Brille tragen).
Durch Lagerung ergibt sich eine Farbung der Platten, die keine Anderung der
Eigenschaften bewirkt.

Mindestens +5 °C und nicht mehr als +30°C fir Luft- und Objekttemperatur
bei der Verarbeitung und wéahrend der Trocknung einhalten.

Ab 1 m2/ m2
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Untergrinde und ihre Vorbehandlung

Untergrinde

Hinweise

GISCODE

Lagerung

Entsorgung

Sicherheitshinweise

Technischer Service

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfahig und frei von
Ausblihungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfordernden
Bestandteilen oder sonstigen Verbund stérenden Zwischenschichten sein
und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die
aktuellen BFS-Merkblatter sowie giltigen Richtlinien und Normen sind zu
berlcksichtigen.

Hervorstehende Méortel- oder Betonteile sind zu entfernen, zusatzlich
eventuelle Unebenheiten mit geeigneten Mérteln ausgleichen. Unebenheiten
bis 1 cm/m bei geklebten WDVS sowie bis 2 cm/m bei geklebten und
gediibelten WDV-Systemen dirfen Uberbriickt werden.

Dammplatten mit Schaumhaut (vorwiegend XPS-Styrodur-Platten) sollten nicht
tiberarbeitet werden. In Ausnahmeféllen einer notwendigen Uberarbeitung
mussen die Flachen vorher aufgeraut und abgefegt werden.

In Zweifelsfallen bezlglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver
Besonderheiten unsere technische Beratung anfordern.

Nicht vergeben.

Die Dammplatten sind trocken zu lagern, ausreichend vor direkter
Sonneneinstrahlung, Beschadigungen, direkten Witterungseinflissen,
Feuchtigkeit, Staundsse und Schmutz zu schiitzen. Bei langerer Lagerung im
Freien sind zusatzliche Vorsichtsmalinahmen zu treffen (z. B. Abdeckung mit
Gewebeplane, etc.). Angebrochene Paletten, bzw. Paletten mit beschédigter
Abdeckfolie sind besonders vor Witterungseinfliissen zu schiitzen.

Abfallschlisselnummer 170604 gemalf} europaischem Abfallkatalog (EAK)
gultig fur sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung mdoglich.
Verschnittreste konnen tber das Ricknahmesystem zurickgenommen
werden.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
00 800/ 63333782

(Gebiihrenfrei fiir Festnetz Deutschland, Osterreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
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Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik
erstellt. Aufgrund der Vielfalt méglicher Untergrinde und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender
nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung
eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prufen. Fir Anwendungen, die nicht eindeutig in
diesem Merkblatt erwahnt werden, kénnen wir keine Verantwortung Ubernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausfilhrung unsere
Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle
vorangegangenen Technischen Merkblatter ihre Gultigkeit.

. UNTERNEHMENSGRUPPE

Mitglied der
D G N B Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Werk Erfurt

Heckerstieg 4

99085 Erfurt

Deutschland

Telefon: +49 361/59073-0
E-Mail: info@tex-color.de
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