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Petroleum 
Reinigungs- und Putzmittel, löst Rostansätze 
 

 
 

 

Produktbeschreibung 
 

Anwendungsbereich Geeignet als Lampenbrennstoff sowie als Säuberungsmittel und 
Putzöl für Haushalt und Industrie.  
 

Eigenschaften Petroleum ist ein Erdölderivat komplexer Zusammensetzung mit einer 
guten Lösekraft für Öle, Fette, Bitumen, Teer und Wachs. 
Metalle, die meisten Kunststoffe, ausgehärtete bzw. eingebrannte An-
strichstoffe – ausgenommen benzinlösliche – werden nicht angegriffen. 
 

Anmerkung Mit dieser Flüssigkeit gefüllte Lampen sind für Kinder unzugänglich 
aufzubewahren. Bereits ein kleiner Schluck Lampenöl – oder auch 
nur das Saugen an einem Lampendocht – kann zu einer lebensbe-
drohlichen Schädigung der Lunge führen. 
 

Dichte Ca. 0,80  g /cm
3
 (bei +20°C) 

 

Inhaltsstoffe Kohlenwasserstoffe C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Ver-
bindungen, Aromaten (2-25 %)  
 

ADR/ RID Kein Gefahrgut im Sinn des ADR.  
 

Produkt-Code M-VM 03 
 

Lagerung Gut verschlossen. kühl, trocken, aber frostfrei lagern.  
 

Verpackungsgrößen 1 l 
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Verarbeitung 
 

Verarbeitungshinweis Als Lampenbrennstoff nur im Freien verwenden. Als Putzmittel im 
Abwaschverfahren, mit Pinsel oder Lappen verwenden.  

 

Hinweise 
 

Gefahrenhinweise Schädigt das zentrale Nervensystem bei längerer oder wiederholter 
Exposition. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege 
tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir-
kung. 
 

Sicherheitsratschläge Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungseti-
kett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die 
Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI 
VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oderArzt 
anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Inhalt/Behälter einer zugelas-
senen Schadstoffsammelstelle zuführen. 
 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit flüssi-
gen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfall-
schlüssel Nr. EWC 070304. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den 
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben 
nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00800/ 63333782. 
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